
Genel
FG tipi fotosel röleler, bir ýþýk sensörüne (göz) ba¤lý olarak  gün ýþý¤ýný
izleme ilkesiyle çalýþýr. Genel olarak, bahçelerde, caddelerde veya dükkan
vitrinlerinde karanlýk bastýrdý¤ýnda aydýnlatma sistemlerini devreye alýp,
gün ýþý¤ýnda devreden çýkartacak þekilde görev yaparlar. Fotosel göz
ýsýya dayanýklý, su geçirmez akrilik bir koruma kabýnýn içinde yer alýr
(boyutlarý için aþa¤ýya bakýnýz) .
Fotosel göz hava geçirmez madde ile kaplý bir CdS foto direnç olup,
direnci ortamýn ýþýk þiddetine ba¤lý olarak  de¤iþmektedir.
Aþa¤ýdaki grafikte fotosel gözün ýþýk þiddeti ile direncinin  nasýl de¤iþti¤i
görülmektedir.  E¤er ýþýk þiddeti ayarlanmýþ lux de¤erinden düþük ise röle
belli bir zaman gecikmesi sonunda çeker.
FG türü fotosel rölelerindeki bu gecikme özelli¤i, kýsa aralýklý   ve  yüksek
þiddet l i  ýþ ýk lara karþý  korunma amacýyla yer almaktadýr .
Model türüne ba¤lý olarak çekme ve býrakma gecikme mekanizmasý 5 ve
45 sn�lik, Lux ayarý ise 1 ve 10 Lux�lük bir aralýkta de¤iþir.
Fotosel rölelerinde belli bir ayar amacýyla bir dü¤meye dokunuldu¤unda
60 sn kadar beklemek gerekir. Ayarlamalar sýrasýnda dikkat edilmesi
gereken di¤er bir önemli nokta ise kýþ zamaný gün ýþý¤ýnýn þiddetinin 10
Lux�den 1 Lux�e yaklaþýk 5 dakikada, yazýn ise 20 dakikada düþmesidir.
TEDAÞ tarafýndan öngörülen ideal çalýþma noktasý, ýþýk þiddeti ayarý 3
Lux ve gecikme ayarý 40 saniyedir.

Röle Tipleri
FG-4
Lux ayarlý (1-3 Lux), röle çýkýþlý ve fabrika ayarlý sabit zaman gecikmeli
(5-40 sn) fotosel röle.

FG-4A
Lux ayarlý (1-10 Lux), röle çýkýþlý ve fabrika ayarlý sabit zaman gecikmeli
(25-45 sn) fotosel röle.

FG-4R
Lux ayarlý (1-10 Lux), röle çýkýþlý, fabrika ayarlý sabit zaman gecikmeli (25-
45 sn) ve ek olarak da; istendi¤inde ýþýklarý manuel/otomatik olarak açma
özelli¤ine sahip olan ve aktifken uyarý veren bir LED içeren fotosel röle.

FG-4T
FG-4R ile ayný fonksiyonlara sahiptir. Çýkýþ elemaný olarak röle yerine
triyak kullanýlmýþtýr. Triyak, elektrik çarpmalarýný önlemek amacýyla, devrenin
di¤er kýsýmlarýndan bir optik ayýrýcý aracýlý¤ýyla izole edilmiþtir.

FOTOSEL RÖLELER
FG SERÝSÝ

Teknik Bilgi
Ýþletme Aralý¤ý (DU)
Ýþletme Frekansý (f)
Fotosel Göz
Ortam Sýcaklý¤ý
Boyut

Koruma Sýnýfý
Montaj
A¤ýrlýk

: 190 - 255 V AC
: 50/60 Hz.
: CdS foto direnç
: -5 0C ; +50 0C
: Tip PK 10 (FG-4A, FG-4R, FG-4T)
  Tip PK 21 (FG-4)
  Tip PK 25 (FG-4)
  Tip PK 28 (FG-4, FG-4A, FG-4R)
: IP 20
: Pano içine dikey veya klemens rayýna
: 0.5 kg. (FG-4A, FG-4R, FG-4T)
  0.2 kg. (FG-4)
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Ba¤lantý Þemasý
[FG-4 (PK 21), FG-4A (PK 10), FG-4R (PK 10), FG-4T (PK-10)]
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Boyutlar
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Özel Teknik Bilgi
Iþýk Þiddet Ayarý

Histerisis De¤eri
Uyarý LED leri

Yakma-Söndürme
gecikmesi

Çýkýþ Kontaklarý

Triyak De¤erleri
Ayar Toleranslarý

: 1 - 3 Lux (FG-4 için)
  1 - 10 Lux (FG-4A, FG-4T, FG-4R için)
: Min: 5% - Max: 30%
: Ön panelde de¤iþik renkle LED�ler
  (Röle tipleri bölümüne bakýnýz)

: 5-40 sn (FG-4 için sabit)
  25-45 sn (FG-4A, FG-4R, FG-4T için sabit)
: 1 C/O, 5A/1250 VA (FG-4A, FG-4R)
  1 C/O, 8A/2000 VA (FG-4)
: 8A/400V (FG-4T)
: 1 Lux (0.2 Lux-2 Lux)
  10 Lux (7 Lux-12 Lux)
  (FG-4A, FG-4R, FG-4T)

Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar
Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek
durumlar ortaya çýkabilir.
  Cihaz üzerindeki herhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz.
  Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz.
  Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek için
     sadece kuru bez kullanýnýz.
  Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz.
  Cihazý panoya monte ediniz.
  Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz.

Ba¤lantý Þemasý (FG-4 PK 25)
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Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.
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Ba¤lantý Þemasý [FG-4, FG-4A, FG-4R (PK 28)]
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