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SET tuþuna basýn trA Fo Ctr (CT-25�li modeller için trA Fo trn) menüsü
görünecektir.
(Not: YUKARI / AÞAÐI tuþlarýný kullanarak trA Fo Utr menüsü
görüntülenebilir.)

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý deðerinin ilk hanesinin yanýp
söndüðü görünecektir. (trA Fo Utr menüsü benzer þekilde ayarlanýr.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak yanýp sönen hane deðerini
ayarlayýn. SET tuþunu kullanarak sýrayla diðer hanelere geçin, bir
önceki haneye dönmek için BACK tuþunu kullanýn. Son haneyi
ayarladýktan sonra SET tuþuna basýn, displayde �trA Fo Ctr�
görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni
verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

Displaylerde (SAU E  SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �yES�
yerine YUKARI/AÞAÐI tuþlarýný kullanarak �no� seçeneðini seçerseniz
yeni veri iptal edilecek, bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)
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Cihazýn kullanýmý:
Parametreler L1, L2, L3 displaylerinde (VLN; VLL; A; IN; W; VAr; VA; Cosj; kWh,
kVarh, THD) YUKARI/AÞAÐI tuþlarý kullanýlarak gösterilir. Toplam aktif (SW),
Toplam Görünür Güç (SVA) ve Frekans (Hz) Back butonu ile seçilir.
Toplam Reaktif Güç (SVAr) ve Cosj ESC butonu ile seçilir.

Enerji Pulse Çýkýþlarý
MPR-53/53S iki pulse çýkýþýna sahiptir. Pulse çýkýþlarý sadece E-1 (Enerji sayacý)
için pulse verir. Pulse çýkýþlarý ayrý ayrý programlanabilir.
Pul1 ve Pul2 : Pulse menüsünde bulunan o-1 (Puls1), o-2 (Puls2) alt
menülerinde, seçilen enerji [Aktif enerji (ACt, A-I, A-E), Reaktif enerji (rEA,
r-L, r-C)] parametrelerine göre cihaz pals verir.
Enerji sayým deðeri için Pulse menüsüne bakýnýz.

Butonlarýn Fonksiyonlarý
Ýzleme modunda, parametreler (VLN, VLL, A, W, VAr, VA, Cosj, kWh,
kVarh, THD) arasýnda geçiþ için kullanýlýr.
Program modunda menü ve alt menüler arasýnda; sonraki menüye
geçmek ve seçil i  deðerleri deðiþtirmek için kullanýl ýr.

(Back) Ýzleme modunda, SW, SVA ve Hz parametreleri arasýnda
geçmek için kullanýlýr. Program modunda; alt menüde sayýsal
deðerler için bir önceki haneye geçiþi saðlar.

Ýzleme modunda, parametreler (VLN, VLL, A, W, VAr, VA, Cosj, kWh,
kVarh, THD) arasýnda geçiþ için kullanýlýr. Program modunda menü
ve alt menüler arasýnda; önceki menüye geçmek ve seçili deðerleri
deðiþtirmek için kullanýlýr.

(SET) Ýzleme modunda; min., max., demand ve anlýk deðerler
arasýnda geçiþ için kullanýlýr. 3 sn. basýlý tutulduðunda program
moduna geçiþi saðlar. Program modunda; menüye girmek ve
parametredeki deðiþikl ikleri kaydetmek için kullanýl ýr .

(ESC) Ýzleme modunda, SVAr ve Cosj deðerleri arasýnda geçiþi
saðlar. Program modunda bir önceki menüye geçmek, kaydetmeden
programdan çýkmak için kullanýlýr.

Pin Aktif olduðunda menüye girmek için 3 sn set tuþuna
basýldýðýnda menüye girmeden önce PIN ister, PIN doðru olarak
girildikten sonra menüye geçilir.

Akým trafosu çeviri oranýnýn girildiði menüdür (Bu menü CT-25�li
modellerde yoktur).
1 ...... 2000 arasýnda bir deðer girilebilir.

Akým Trafosu Çeviri Oranýnýn Girilmesi:

Not: Akým ölçülen sistem ile MPR-53/53S arasýnda akým trafosu
kullanýlmýyorsa, akým trafosu çeviri oranýný 1 giriniz.
Örnek: Akým ölçülen sistem ile MPR-53/53S arasýnda 30 A / 5 A lýk
bir akým trafosu kullanýlýyorsa;
Akým trafosu çeviri oraný =  30/5                                            

              =  6  girilmelidir.
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Dijital Giriþ
MPR-53/53S 2 dijital giriþe sahiptir. Dijital giriþlerin 2 fonksiyonu vardýr :
- Uzaktan kontrol aktif olduðu zaman registerdaki bilgilere göre dijital giriþe
baðlý cihazlarýn durumu görülür (batarya, termostat, akým kesici ve motorun
durumu).
- Enerji count menüsünde dijital giriþler aktif edildiði zaman enerji sayaçlarýný
kontrol eder (Örnek: Þebeke ve jeneratör kullanýmlarýnda ayrý ayrý enerji ölçümü
yapmak için kullanýlýr).

Genel :
MPR-53/53S bir elektrik þebekesine ait tüm parametreleri ölçmek amacýyla
tasarlanmýþ mikroiþlemci tabanlý bir cihazdýr. Ölçülen parametreler 5 ayrý
displayde gösterilir. Bu ayný anda 50�den fazla parametreyi inceleyebilme
imkaný saðlar. MPR-53S MODBUS seri haberleþme arayüzüne sahiptir.

Aktif / Reaktif Güç Deðerlerini Hesaplama Metodu
Eðer displaylerin sað alt köþesindeki nokta yanýp sönerse, Aktif Güçler / Reaktif
Güçlerin yönü terstir.
Toplam aktif güç ve toplam reaktif güç 2 metodla hesaplanýr:
1) Aktif / Reaktif güç import ve export deðerlerinin toplanmasýyla hesaplanýr
ve tek bir deðer olarak gösterilir.
2) Aktif / Reaktif güçler import / export durumuna göre ayrý ayrý hesaplanýr.
Not :
1) SW LED�i yanýkken dördüncü displayin en sað alt köþesindeki nokta
yanýyorsa aktif güç export durumundadýr. Eðer yanmýyorsa aktif güç
import durumundadýr.
2) SVAr LED�i yanýkken beþinci displayin en sað alt köþesindeki nokta
yanýyorsa reaktif güç kapasitif durumundadýr. Eðer yanmýyorsa reaktif
güç indüktif durumundadýr.
3) Cihazýn üzerinde herhangi bir parametrenin LED�i (örnek: A) yaktýrýlýp
30 sn o konumda býrakýlýrsa elektrik kesilmelerinden sonra ayný parametre
(örnek: A) gelir.

Min.- Max. ve Max. Demand Deðerlerinin Ýzlenmesi:
Min. ve Max. deðerlerin tanýmlý olduðu parametreler; VLN, VLL, A, W, VAr, VA,
SW, SVAr, SVA.; demand deðerlerinin tanýmlý olduðu parametreler ise A, W,
VAr, VA, SW, SVA, SVAr�dýr.
Eðer ölçülen anlýk deðerler kayýtlý min. deðerden küçükse, yeni min. deðeri,
kayýtlý max. deðerden büyükse yeni max. deðeri olarak kaydedilir. Demand
deðeri demand süresi boyunca (örneðin 15 dakika) max. demand alýr.
Cihaz herhangi bir parametrede iken (Örneðin �A�) SET tuþuna basýldýðýnda
min., max. yada max. demand deðeri gösterilir. Tanýmsýz bir parametre
(Örneðin �Cosj�) gösteriliyorken SET tuþuna basýlýrsa min., max., max. demand
deðerleri tanýmsýz olduðundan anlýk deðerler gösterilmeye devam eder.
THD Deðerinin Ýzlenmesi
�VLN� ve �THD� LED�leri birlikte yanarsa voltajýn THD�si izlenir ve �A� ve �THD�
LED�leri birlikte yanýyorsa akýmýn THD�si izlenir.
Nötr Akýmýnýn Görüntülenmesi
Nötr akýmý 3 faza ait akým deðerleri görüntülendikten sonra gösterilir.

SET tuþu
Max. LED

Minimum LED
Demand LED

AÞAÐI tuþu

YUKARI tuþu

Faz
Displayleri

SW, SVA ve
Hz Displayi

SVAr ve
Cosj Displayi

Back
tuþu

ESC
tuþu

Ölçüm Parametreleri:
VLN  (Faz Gerilimi) Cosj THD (Toplam Harmonik Distorsiyon)
VLL (Faz-Faz Gerilimi) AI ( kWh) (Import Aktif Enerji) Hz. (Frekans)
A (Faz Akýmý, Nötr Akýmý) AE (kWh) (Export Aktif Enerji) SW (Toplam Aktif Güç)
W (Aktif Güç) rI (kVArh) (Reaktif Ýndüktif Enerji) SVAr (Toplam Reaktif Güç)
VAr (Reaktif Güç) rE(kVArh) (Reaktif Kapasitif Enerji) SVA (Toplam Sanal Güç)
VA (Sanal Güç)              

SW, SVA ve Hz
Displayi

SET tuþu
Max. LED

SVAr ve Cosj
Displayi

BACK tuþu ESC tuþu

Minimum LED
Demand LED

AÞAÐI tuþu

YUKARI tuþu

Teknik Özellikler
Ýþletme Gerilimi (Un)      : Lütfen cihazýn arkasýna bakýnýz.
Ýþletme Frekansý (f) : 45-65 Hz
Besleme Giriþi Güç Tüketimi : < 4 VA
Ölçme Giriþi Güç Tüketimi : < 1 VA
VIn : 10-300 V AC 45-65 Hz. (L-N)

: 10-500 V AC 45-65 Hz. (L-L)
IIn :  0.05 - 5.5 A~

   2-120 A~ (CT-25 için)
Ölçme Aralýðý :  10V...200 kV AC

:  0...215 M (W,VAr,VA)
:  99999999999.9 kWh, kVArh

Sýnýf : 1% ± 1 dijit   [(10%-110%) xTam Skala]
Gerilim Trafosu Oraný (Vtr) : 0,1 ... 4000,0
Akým Trafosu Oraný (Ctr) : 1 ... 2000
Max. Ctr x Vtr : 40.000
Demand Zamaný            : 1-60 dk. (programlanabilir)
Haberleþme (MPR-53S için) : MODBUS RTU (RS 485)

  Optik izoleli, programlanabilir
        Baud Rate (MPR-53S için) : 2400-38400 bps
        Adres (MPR-53S için) : 1-247
        Parity (MPR-53S için) : No, Odd, Even, 8 Data Bits, 2 Stop Bits
Pulse Çýkýþlarý : NPN Transistör
        Anahtarlama Periyodu : Min. 100 msn. darbe periyodu

            80 msn. darbe geniþliði
        Çalýþma Akýmý : Max. 50 mA
        Çalýþma Gerilimi : 5.....24 V DC, max. 30 VDC
Dijital Giriþ : 12...48 V AC / DC
Ortam Sýcaklýðý : -5°C; +50°C
Gösterge : Kýrmýzý LED Display
Boyutlar  : PR-19, PR-16, PK-26
Cihaz Koruma Sýnýfý : Çift Yalýtým-Sýnýf II (     )
Kutu Koruma Sýnýfý : IP 40 (ön panel)
Kutu Malzemesi                         : Yanmaz
Baðlantý Þekli : Panoya önden (PR-19)

       Ray montaj (PK-26)
Terminal baðlantýsý için kablo kesiti : 2.5 mm2

Aðýrlýk : 0.45 kg (PR-19, PK-26)
Montaj Sýnýfý : Sýnýf III

Eng Cnt :
E-1 (Enerji Sayacý 1) : on
E-2 (Enerji Sayacý 2) : on

PULSE :
rAt ýo (Oran) : 1k
o-1 (Çýkýþ 1) : A-I
o-2 (Çýkýþ 2) : r-L

dEtý (Demand Zamaný) : 15

Fabrika Ayarlarý
Trafo :
Ctr (Akým Trafosu Oraný) : 0001
trn (Tur sayýsý CT-25�liler için): 01
Utr (Gerilim Trafosu Oraný) : 0001.0
CAL (Hesaplama Methodu) : 1

Pin : 0000 (Aktif deðil)

RS-485 :
Adr (Adres) : 1
Bau (Baud Rate) : 9600
PAr (Parity) : no

Doðru Kullaným ve Güvenlik Þartlarý:

Aþagýdaki þartlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalar olabilir.
- Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz.
- Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz.
- Cihazý solvent yada benzeri bir madde ile temizlemeye çalýþmayýnýz. Sadece  kuru bez kullanýnýz.
- Baðlantýlarý kontrol ediniz.
- Elektriksel cihazlar sadece bayiniz tarafýndan tamir edilmelidir.
- Cihaz sadece pano tipi montaj içindir.
- Kullanýlacak sigorta F tipi olmalý ve akým sýnýr deðeri 1A olmalýdýr.

  Cihazýn CT-25�li modellerinde mutlaka akým giriþlerine yapýlacak baðlantý CT-25 Akým Trafosu kullanýlarak yapýlmalýdýr.

Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen
durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz.

Faz
Displayleri
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Max. Demand Süresi Ayarý:
Max. demand süresinin ayarlandýðý menüdür.
01 - 60 dakika ayarlanabilir.

SET tuþuna basýn, �CAL CUL Atý on� görünecektir. (Veri girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme alýnmasý için
aþaðýdaki yolu takip edin)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak enerji hesaplama metodunu
seçiniz.

Reaktif Enerji Hesaplama Methot Ayarý
MPR-53/53S�te 3 farklý Reaktif enerji hesaplama methodu vardýr.  Bu metodlarýn
açýklamalarý aþaðýdaki tabloda verilmiþtir.
Mekanik ve elektrik sayaçlarýnýn aktif ve reaktif enerji hesabýnýn yapýlacaðý yöntem,
tabloya uygun olarak seçilmelidir.

0

2

4

1

3

5

Açýklama

En çok kullanýlan Reaktif güç hesap yöntemidir.

19. Harmoniðe kadar olan Vn ve In deðerlerinin
çarpýmlarýnýn toplamýdýr. Bu hesap yöntemi özellikle
þebeke analizörlerinde kullanýlýr.

SVn.In.sin(jn)
n=1

¥

Reaktif Enerji
(Q)

Dijital Sayaç
(Fazlar için ayrý ayrý)

Mekanik Sayaç
(3 fazýn vektörel toplamý)

Gerilim 90° kaydýrýlýp
akým ile çarpýlýr.

S2-P2 S2-P2
Güç üçgeni yöntemi : Bu yönteme göre;
Q =
(Q : Reaktif Güç, S : Görünür Güç, P : Aktif Güç)

Reset Menüsü (HL, dE, E-1, E-2):

SET tuþuna basýn (5. displayin en saðýndaki rakam yanýp sönecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
�CAL CUL Atý on� menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn (TrA Fo Ctr menüsü görünecektir.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

Displaylerde (SAU E SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt  yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt  yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Min., max., max. demand ve enerji deðerlerinin silindiði menüdür.
MPR-53/53S parametrelerine ait anlýk olarak ölçülen min. ve max.
deðerlerini hafýzasýnda tutar. Min ve max. deðerleri görebilmek için
bu talimatýn �tuþlara ait fonksiyonlar� bölümüne bakýnýz.
Not:  Hafýzada kaydedilen bilgiler elektrik kesilmelerinden etkilenmez.
Reset menüsündeki rES Et HL, rES Et dE, rES Et E-1 ve rES Et E-2
menülerine girip; �yES� parametresini seçip, tüm menülerden
çýkýldýðýnda yapýlan deðiþikliklere onay verirseniz seçilen deðerler
sýfýrlanýr.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak min., max., max. demand
ve enerji deðerlerini silmek istiyorsanýz yES, silmek istemiyorsanýz
no seçin.

SET tuþuna basýn, �rES Et dE / rES Et HL / rES Et E-1 / rES Et E-2�
görünecektir. (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni
verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

SET tuþuna 3 sn. basýn
(trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
�rES Et� menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn
(rES Et HL menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
rES Et dE / rES Et HL / rES Et E-1 /
rES Et E-2 menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn (rES Et dE no /
rES Et HL no / rES Et E-1 no /
rES Et E-2 no görünecektir.)

Displaylerde (SAU E SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt  yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt  yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Displaylerde (SAU E SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek tek
basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt  yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �yES�
yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek, bir önceki
deðer iþleme alýnacaktýr.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak �de tý�
menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn (4. displeyin ortasýndaki rakam yanýp sönecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak yanýp sönen hane deðerini
ayarlayýn. SET tuþunu kullanarak sýrayla diðer hanelere geçin, bir
önceki haneye dönmek için BACK tuþunu kullanýn. Son haneyi
ayarladýktan sonra SET tuþuna basýn, displayde �dE tý� görünecektir.
(Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme
alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)
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PK 26 Kutu Baðlantý Þemasý
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3 Faz Nötrsüz Aron baðlantý

L1 L2 L3 N

RS-485

N

Tur sayýsýnýn girilmesi:
Bu menü CT-25�li modellerde vardýr. Ct-25 akým trafosunun içinden,
ölçülen hat kablosunun kaç kez  geçirildiði, yani tur sayýsý seçilir.
1 ile 20 arasýnda deðer girilebilir. Tur sayýsý artma oranýnda ölçme
hassasiyeti artar.

Not:  Gerilimi ölçülen sistem ile MPR-53/53S arasýnda gerilim
trafosu kullanýlmýyorsa, gerilim trafosu çeviri oranýný 1 giriniz.
Örnek: Gerilimi ölçülen sistem ile MPR-53/53S arasýnda
34,5KV/100V luk bir gerilim trafosu kullanýlýyorsa;
   Gerilim trafosu çeviri oranýný =  34500/100
                                                 =  345  girilmelidir.

Gerilim Trafosu Çeviri Oranýnýn Girilmesi:
Gerilim trafosu çeviri oranýnýn girildiði menüdür.
Bu deðer 0000,1 - 4000,0 arasýnda ayarlanabilir.

1

2.00

120

2

1.00

60.0

3

0.66

40.0

4

0.50

30.0

5

0.40

24.0

6

0.33

20.0

7

0.28

17.1

8

0.24

15.0

9

0.22

13.3

10

0.20

12.0

11

0.18

10.9

12

0.16

10.0

13

0.15

9.23

14

0.14

8.57

15

0.13

8.00

16

0.12

7.50

17

0.11

7.05

18

0.11

6.66

19

0.10

6.31

20

0.10

6.00

Not: CT-25 Akým Trafolu modellerde;

* Sadece MPR-53S için geçerlidir.

Harici
Besleme Gerilim Ölçme Giriþi Akým Ölçme Giriþi

3 Faz Nötrsüz Aron Baðlantý

L1 L2 L3 N

RS-485

N

Harici
Besleme Gerilim Ölçme Giriþi Akým Ölçme Giriþi

3 Faz nötrsüz baðlantý

L1 L2 L3 N

RS-485

N

Max: 30 VDC

k: CT-25 kullanýldýðý zaman kýrmýzý kabloyu k giriþine baðlayýn.
l: CT-25 kullanýldýðý zaman siyah kabloyu l giriþine baðlayýn.
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L1

L2

L3

1 
A

L1

N

k l

K L

k l

K L

k l

K L

Akým Ölçme Giriþi

Harici
Besleme

L1 L2 L3 N

1 2 3 4 5 6

Gerilim Ölçme Giriþi

IL1 IL2 IL3

RS485

GND A TR

Max: 30 VDC

Pul 1 Pul 2

Pul C InC In1 In2

B

( 12-48V DC )

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7 8 9 10 11 12

+
_

N

L1

L2

L3

1 
A

L1

N

Akým Ölçme Giriþleri

Harici
Besleme

L1 L2 L3 N

1 2 3 4 5 6

Gerilim Ölçme Giriþleri

k l

K L

k l

K L

k l

K L

IL1 IL2 IL3

RS485

GND A TR

Max: 30 VDC

Pul 1 Pul 2

Pul C InC In1 In2

B

( 12-48V DC )

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7 8 9 10 11 12

+
_

L1

L2

L3

k l

K L

k l

K L

1 
A

L1

N

Akým Ölçme Giriþi

Harici
Besleme

L1 L2 L3 N

1 2 3 4 5 6

Gerilim Ölçme Giriþi

IL1 IL2 IL3

RS485

GND A TR

Max: 30 VDC

Pul 1 Pul 2

Pul C InC In1 In2

B

( 12-48V DC )

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7 8 9 10 11 12

+
_

L1

L2

L3

1 
A

L1

N

Akým Ölçme Giriþi

Harici
Besleme

L1 L2 L3 N

1 2 3 4 5 6

Gerilim Ölçme Giriþi

k l

K L

k l

K L

IL1 IL2 IL3

RS485

GND A TR

Max: 30 VDC

Pul 1 Pul 2

Pul C InC In1 In2

B

( 12-48V DC )

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

7 8 9 10 11 12

* Sadece MPR-53S için geçerlidir.

PR 19 Kutu Baðlantý Þemasý

3 Faz nötrsüz Aron baðlantý

3 Faz nötrsüz Aron baðlantý3 Faz Nötrlü baðlantý

3 Faz nötrsüz baðlantý
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Kullanýcý Þifresinin Aktif Hale Getirilmesi :
Kullanýcý þifresini aktif hale getirmek için kullanýlan menüdür.
Kullanýcý þifresi aktif hale getirildiði takdirde menülere girmek
için; �SET� tuþuna 3 sn. basýldýðýnda kullanýcý þifresi sorulacaktýr.
Kullanýcý þifresi yanlýþ girilirse cihaz kilitlenmez.

Not:  Fabrika çýkýþý kullanýcý þifresi �0000� dýr.

Kullanýcý þifresinin tanýmlandýðý ve aktif yapýldýðý menüdür. Cihazýn
ayarlarýnýn yetkisiz kiþilerce deðiþtirilmesini önlemek için,  bu
menüde 4 haneli bir kullanýcý þifresi belirleyip bu þifreyi aktif hale
getirmelisiniz.
Pýn menüsünün altýnda 2 adet alt menü vardýr.

Kullanýcý þifresini deðiþtirmek için kullanýlan menüdür.
Not:  Fabrika çýkýþý kullanýcý þifresi �0000� dýr.

Kullanýcý þifresinin tanýmlanmasý:

Kullanýcý Þifresinin deðiþtirilmesi :

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Eng Cnt menüsünü bulun

SET tuþuna basýn (Eng Cnt E-1 menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
�Eng Cnt E-1� / �Eng Cnt E-2�
menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn (on yanýp sönecektir)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak istenilen parametre seçilir.

SET tuþuna basýn (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.
Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU E SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt  yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak yeni þifreyi girin.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak yeni þifreyi tekrar girin.

YUKARI-AÞAÐI-SET tuþlarýný kullanarak eski þifreyi girin.

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Pýn menüsünü bulun

SET tuþuna basýn (Pýn ACt IUA tE menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
Pýn CHA n9E menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn, �Pýn CHA ngE� görünecektir. (Veri girilmiþtir.
Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin iþleme alýnmasý için
aþaðýdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU E SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Displaylerde (SAU E SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna tek
tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya �yES�
yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni ayarlar kaydedilmeden
ayar menüsünden çýkýlýr. Cihaz önceki ayarlarýyla çalýþmaya devam
eder.)

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Pýn menüsünü bulun

SET tuþuna basýn
(Pýn ACt IUA tE menüsü
görünecektir.)

SET tuþuna basýn. Displayde görünen sayý deðerinin ilk hanesinin yanýp
söndüðü görünecektir.

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak yanýp sönen hane deðerini
ayarlayýn. SET tuþunu kullanarak sýrayla diðer hanelere geçin,
bir önceki haneye dönmek için BACK tuþunu kullanýn. Son haneyi
ayarladýktan sonra SET tuþuna basýn, displayde �Pýn ACt oF�
görünecektir. YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak on seçilebilir.
(Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr. Yeni verinin
iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak
istenilen parametre veya deðeri
seçin.

Pulse Menü
Bu menünün içinde ayarlanabilir 3 parametre vardýr; �PUL SE rAt�,
�PUL SE o-1�, �PUL SE o-2�.
PUL SE rAt : Pulse çýkýþlarýnýn ne kadarlýk enerji tüketiminde pulse
vereceðinin belirlendiði menüdür. PUL SE rAt aþaðýdaki deðerlere
ayarlanabilir:
1, 10, 100 (Wh/VArh); 1, 10, 100 (kWh/kVArh); 1 MWh/MVArh.
PUL SE o-1 / PUL SE o-2 : Her PUL SE rAt kadar enerji tüketimi
olduðu zaman PUL1 / PUL2 çýkýþýndan 1 Pulse alýnýr. o-1 / o-2
parametresi aþaðýdaki deðerlere ayarlanabilir;
ACt (Export/Ýmport), A-I (Aktif Ýmport), A-E (Aktif Export),
rEA (Ýndüktif / Kapasitif),  r-L (Reaktif Ýndüktif), r-C (Reaktif Kapasitif).

SET tuþuna basýn (Veri girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.
Yeni verinin iþleme alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Enerji Sayacý (Eng Cnt) Menüsü
Cihazda 2 tane enerji sayacý vardýr:
Enerji Sayacý 1 (E-1), Enerji Sayacý 2 (E-2).
�E-1 / E-2� sayacýnýn 4 parametresi vardýr:
on : �E-1 / E-2� sayacý hiç bir parametreye baðlý kalmaksýzýn sayar.
ý-1 : �E-1 / E-2� sayacý dijital giriþ 1�de on (=1) olduðu zaman sayar.

ý-2 : �E-1 / E-2� sayacý dijital giriþ 2�de on (=1) olduðu zaman sayar.
E-2: �E-2� sayacý aktif iken �E-1� sayacý saymaz. (Sadece �E-1� sayacýnýn
parametresidir)
E-1: �E-1� sayacý aktif iken �E-2� sayacý saymaz. (Sadece �E-2� sayacýnýn
parametresidir)

Not: �E-1� sayacýnda �E-2� seçili iken ve �E-2� sayacýndada �E-1� seçiliyken durum
tanýmsýzdýr. Sayaçlar bu parametrelere ayarlýyken; dijital giriþlerde �1� bilgisi yoksa
her iki sayaç da sayar, fakat dijital giriþlerin herhangi birinde veya ikisinde de �1�
bilgisi varsa sayaçlar saymaz.

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak PUL SE menüsünü bulun

SET tuþuna basýn (PUL SE rAt ýo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak �PUL SE rAt ýo� /
�PUL SE o-1� / �PUL SE o-2� menüsünü bulun.

SET tuþuna basýn (1k / A-I / r-L yanýp sönecektir)

Displaylerde (SAU E SEt  yES) görününceye kadar ESC tuþuna
tek tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt  yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni veri iptal edilecek,
bir önceki deðer iþleme alýnacaktýr.)

Not: CT-25 Akým Trafolu modellerde;

k: CT-25 kullanýldýðý zaman kýrmýzý kabloyu k giriþine baðlayýn.
l: CT-25 kullanýldýðý zaman siyah kabloyu l giriþine baðlayýn.
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Parametreler 32 bitlik Hexadecimal formatla gönderilir. Örneðin, 230,0V
gerilimi 000008FCH olarak gönderir. Cosj deðeri 1000�e bölünür. 0.980
lik Cosj deðeri 000003D4H olarak gönderilir. Enerji deðerleri 64 bit
olarak gönderilir.
12345678901234567890 Wh = AB 54 A9 8C EB 1F 0A D2 Wh

Veri Kablosu :
- 24 AWG yada daha kalýn
- 100 ohm/ km den daha az empedans
- 100 kHz deki nominal karakteristik empedans 100 ohm�dur.
- Karþýlýklý kapasite 60 pF/m�den az (çift içindeki2 kablo arasý)
- Karþýlýklý kapasite 120 pF/m�den az (1 kablo ve topraða baðlý diðer
tüm kablolar arasýnda)
- Çift kablo

In1 (giriþ1) giriþine 12-48 V AC / DC uygulanýrsa Din Register�in 0. biti 1
olarak set edilir. Diðer durumlarda 0. bit 0 (sýfýrdýr).
In2 (giriþ2) giriþine 12-48 V AC / DC uygulanýrsa Din Register�in 1. biti 1
olarak set edilir. Diðer durumlarda 1. bit 0 (sýfýrdýr).

HATA  KODLARI (MPR-53S için geçerlidir)
MODBUS RTU protokolünde uygun olmayan bir mesaj gönderildiðinde
cihaz hata mesajý gönderir. Hata kodlarý þunlardýr:
01 Geçersiz fonksiyon: Yukardaki üç fonksiyon haricinde bir fonksiyon
kullanýlýrsa  01 kodlu hata mesajý gönderilir.
02 Geçersiz register: Register tablosunda verilen adresler dýþýnda bir register
okunmaya çalýþýlýrsa 02 kodlu hata mesajý gönderilir.
03 Geçersiz data: Trafo oranlarý için belirtilen deðerler dýþýnda, demand
deðerleri için 0 dýþýnda, bir deðer kullanýlýrsa 03 kodlu hata mesajý gönderilir.

Preset Single Register (06) komutu ayar deðerlerini yazmak, enerji sayaçlarýný
silmek yada min., max., demad deðerlerini sýfýrlamak için kullanýlýr. Akým
trafosu oraný   0-2000, gerilim trafosu oraný 1-40000 arasýnda girilebilir.

Örneðin CT oranýný 100�e ayarlamak için girilebilir;
01 06 80 02 00 64 XX XX
01 Cihaz adresi
06 Fonksiyon
80 Adres MSB
02 Adres LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB
Preset Multiple register(10H) birden fazla register deðerini deðiþtirmek için
kullanýlýr.
Örneðin CT oranýný 100�e, gerilim trafosu oranýný 20.0�a set etmek için;
01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX girilebilir.
01 Cihaz adresi
10 Fonksiyon
80 Adres MSB
00 Adres LSB
00 Register sayýsý MSB
02 Register sayýsý LSB
04 Byte sayýsý
00 Data MSB
C8 Data LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Din (Din=Dijital giriþ)16 bit olarak aþaðýda gösterildiði gibi gönderilir.

Dijital Giriþ (MPR-53S için geçerlidir)

55H 15

UUUUUUUU UUUUUU

giriþ 2

giriþ 1

DIN1DIN2
0

U: Tanýmsýz

1
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Boyutlar

MPR-53S PC BAÐLANTISI

AYNI HATTA MAX. 31 CÝHAZ BAÐLANABÝLÝR.

GNDTR B A GNDTR B AGNDTR B A

GND

B

A

RS485/RS232
 kONVERTÖR

PC

...
MPR-53S-1MPR-53S-2MPR-53S-31

MAX. 1200 mt.

K U V V E T L E N D Ý R Ý C Ý  K U L L A N I L A R A K  A Y N I  H A T T A  2 4 7  C Ý H A Z  B A Ð L A N A B Ý L Ý R .

GNDTR B A

...
MPR-53S-247

GND

B
A

RS485/RS232
 kONVERTÖR

PC

...
MPR-53S-1MPR-53S-2MPR-53S-31KUVVETLENDÝRÝCÝ

MAX. 1200 mt. MAX. 1200 mt.

     70mm

     79.3mm

90
m

m

     96mm

96
m

m

60.6

106.0

10.8 30.1 7.6 9.5

26.5 21.5
53.0
58.0

10.0

8
.5

1
4
.0

4
5
.0

9
0
.0

Tip PK 26

Tip PR 19

MODBUS RTU PROTOKOLÜ (MPR-53S için geçerlidir)
FONKSIYON Standart MODBUS RTU mesaj formatý aþaðýdaki  þekildeki
gibidir.

Seri Haberleþme (MPR-53S için geçerlidir)
MPR-53S optik izoleli MODBUS RTU haberleþme protokolüne sahiptir. Ölçülen
bütün parametreler bilgisayara aktarýlabilir.Trafo oranlarý ve haberleþme ile
ilgili parametreler set edilebilir, kaydedilen demand ve enerji deðerleri
sýfýrlanabilir.

Baþlangýç ve bitiþ T zamanlarý (3.5 karakter süresi) hatta baðlý cihazlarýn
mesaj baþlangýcý ya da sonu olarak deðerlendirebilmeleri için data hatlarýnýn
deðiþmeden kalmasý gereken süredir.
Adres alaný (1-247 arasý) hatta baðlý cihazýn seri adresini belirtir.
Data Alaný slave�den master�a  ya da master�den slave cihaza gönderilen
datayý içerir.
CRC MODBUS RTU protokolünde kullanýlan hata tespit yöntemidir ve iki
byte�tan oluþur.

Uygulanabilir Modbus Fonksiyonlarý:

Read Hold (03) fonksiyonu  ölçülen parametreleri ve ayar deðerlerini okumak
için kullanýlýr. Register tablosunda verilen adresler dýþýnda bir register
okunmaya çalýþýlýrsa cihaz hata mesajý  gönderir.
Örneðin Faz1 gerilimini okumak için cihaza gönderilmesi gereken mesaj;
01 03 00 00 00 02 XX XX
01 Cihaz adresi
03 Fonksiyon
00 Adres MSB
00 Adres LSB
00 Register sayýsý MSB
02 Register sayýsý LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Parametre Ayarlarý
Adres Parametresi : 001-247 arasý adres verilebilir.
Baud Rate parametresi : 2400, 4800, 9600, 19200 ve 38400 bps seçilebilir.
Parite parametresi : �no�, �odd� ve �EUEn� seçilebilir.

SET tuþuna 3 sn. basýn (trA Fo menüsü görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak RS-485
menüsünü bulun

SET tuþuna basýn (Adr ESS menüsü görünecektir.)

SET tuþuna basýn (001 / 9600 /no görünecektir.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak ilgili parametre deðerlerini
ayarlayýn (001...247 / 2400...38400 /no, EUEn, odd).

SET tuþuna basýn, Adr ESS / bAU d / PArýty görünecektir. (Seçenek
girilmiþtir. Fakat henüz iþleme alýnmamýþtýr.Yeni verinin iþleme
alýnmasý için aþaðýdaki yolu takip edin)

Displaylerde (SAU E SEt yES) görününceye kadar ESC tuþuna
tek tek basýn.

Displaylerde (SAU E SEt yES) göründüðünde SET tuþuna basýn
(SAU E SEt yES göründüðünde ESC tuþuna basarsanýz veya
�yES� yerine �no� seçeneðini seçerseniz yeni seçenek iptal
edilecek, bir önceki seçenek iþleme alýnacaktýr.)

YUKARI-AÞAÐI tuþlarýný kullanarak Adr ESS / bAU d / PArýty
menülerinden ayar yapacaðýnýz menüyü seçin.

03H READ HOLD REGISTERS

06H PRESET SINGLE REGISTER

10H PRESET MULTIPLE REGISTERS

T ADDRESS
 8 BIT

FUNCTION
     8 BIT

 DATA
NX8BIT CRCH CRCL T


