REAKTIF GUC KONTROL ROLESI

RG3-12C/CS
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RG3-12C/CS'nin devreye alinmasi ve isletiimesinden 6nce
bu kilavuzu dikkatle okuyunuz. Detayli kullanma talimati EK'teki
CD nin icindedir.

Giivenlik ve Baglanti icin Alinmasi Gereken Onlemler

Cihazin devreye alinmasi, bakimi ve isletiimesi yetkili kisiler tarafindan yapilmalidir.
Cihazi dustk gerilimde galistirmayiniz.

Cihazin icini agmayiniz. Iginde kullanicilarin midahale edebilecegi parcalar
yoktur.

Cihaz akim trafolari ile sebekeye baglanir. Uclarinin kisa devre edilip edilmedigine
veya yeterli derecede dusik empedansh baska bir paralel yuke baglanip
baglanmadigina emin olmadiginiz durumlarda akim trafosunu devreden
clkarmayiniz. Aksi durumda akim trafosunun sekonder uglarinda tehlikeli derecede
yuksek gerilim olusabilir.

Bu cihazi gercek amaci diginda bir amagla kullanmayiniz.

On paneli asla ¢ikartmaya calismayiniz.

Cihaé]lmm sadece kuru bir bezle siliniz. Su ve ¢ézlclt maddeler cihaza zarar
verebilir.

Cihazinizi galistirmadan énce buttn klemens baglantilarinin dogru oldugundan
emin olunuz.

Cihazinizla ilgili her turlt servis hizmeti i¢in saticinizla baglanti kurunuz.
Cihaziniz sadece terminal baglanti sekline uygundur.

fﬁ Yukaridaki énlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen

durumlardan uretici firma hi¢c bir sekilde sorumlu tutulamaz.
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Cihaz kare seklinde bir Tip 16 (140 mm x 140 mm) kesime sigdirilacaktir.
Cihazi monte etmeden énce tutucu kilitlerini gikartiniz.

Cihazi monte etmek igin tutucu kilitlerini takiniz.

1)
2)
3) Cihazi paneldeki kesime 6énden yerlestiriniz.
4)
5)

Akim ve voltaj giris klemensleri 2,5 mm’'lik kablolar icin tasarlanmistir fakat
toplam cap 4mm?®ye kadar olan kablolar igin uygundur.
6) RS-485 giris klemensine kategori 5 kablosu ¢nerilir.

Fazla kuvvet uygulanmasi cihaza zarar verebilir.
Klemenslere takili olan kablolarin klemens vidalarinin iyice sikili olmasi
gerekmektedir.

BAGLANTI SEMASI
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* Kondansatoérleri korumak icin baglanan 3’lii sigortalarin akim degeri

kondansatdrlerin nominal akim degerine gore segcilir.
** Opsiyoneldir.

Baglantilarin dogrulugunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza elektrik
vermeyiniz. 1. kademeye 3 fazli kondansatér baglamak zorunludur.

1. RG3-12C/CS Baglantisinin Yapilmasi

a) RG3-12C/CS duzgun olarak calisabilmesi icin 3 faz, nétr ve bu Ug faza ait akimin
cihaza girilmesi gerekmektedir. Bunun icin akim ve gerilim girislerine baglanti
semasinda belirtildigi gibi baglanti yapilmalidir. Ug faz baglanti yapiimadan cihaz
dizgun olarak ¢alismaz.

b) Akim ve gerilim baglantilarindan sonra baglanti semasina uygun olarak kademe
baglantilarini gergeklestirin. Burada dikkat edilmesi gereken en énemli nokta; birinci
kademeye mutlaka 3 fazli kapasite baglanmasidir. Bunun disinda diger kademelere
istenilen gucte ve istenildigi kadar tek fazl ve Ug fazl kademe baglanabilir.

c) Kademe baglantilarindan sonra sicaklik 6lcimu kullanilacaksa J-Type 0-400V
thermocouple baglantisi yapiimali. Bunun ardindan fan rélesinin ve alarm rélesinin
baglantisi yapilmali. (Sicaklik 6lgtimu opsiyoneldir.)

d) Son olarak haberlesme baglantisi yapiimalr.

e) Baglantilarin dogrulugunu kontrol etmeden kesinlikle cihaza enerji vermeyiniz.
f) Birinci kademeye mutlaka 3 fazli kondansatér baglayiniz.

2. RG3-12C/CS’nin Devreye Alinmasi

a) Oncelikle besleme gerilimi, gerilim ve akim 6lgme girisleri 3 faz-nétr olacak sekilde baglanir.
3 faz baglanti yapiimadan cihaz galistinimaz.

b) Cihaza enerji verildikten sonra, ilk olarak baglanti hatasi varsa algilanir ve otomatik olarak bu
hata duzeltilir. Cihazin otomatik olarak baglanti hatasini algilayabilmesi icin faz akimlarinin
sifirdan farkl olmasi gerekir. Cihaz aktif glictin yéntne gore baglanti hatasini algilar. Cihaz
baglanti hatasini (faz sirasi hatasi ve akim trafolari polarite hatas) duzeltirken 1. kademedeki
3 fazl kondansatort devreye alip ¢ikartir. Yklerdeki ani degisiklik ve lineer olmayan (Tristor
Triyak kontrollti, Frekans konvertorlt, UPS gibi) yukler fazla ise baglantiyr otomatik olarak
dlzeltemeyebilir. Bu durumda bu tip yUkleri gegici olarak devreden cikartip cihazin enerjisi
yeniden kesilip verilerek islem tekrarlatimalidir. Bu islem “Auto” mentstnden “Auto Set”; “on”
yapllarakta yapilabilir. Bu durumda cihaz baglantiyi diizeltecek daha sonra kademe guclerini
oOlcecektir.

c¢) Baglanti duzeltildikten sonra cihazin “Auto” mentstinden “Auto Setup” “on” yapilarak (Bknz.
otomatik kondansator tanima modu) otomatik olarak kademe gugleri 6lctlur. 1. kademeye
3 fazl kondansator baglamak zorunludur. Cihazin program mentstnden 10. program (PS-
10) secili ise butin kademeler ayri ayri él¢ulir (Bknz. Program segimi). Bu programda diger
kademelere sistemin gereksinimine uygun tek ve 3 fazli kondansatér bataryalari istenilen sirada
baglanabilir. Eger bir énceki maddede kademeleri hesaplattiysaniz bu isleme gerek yoktur.
Diger programlardan biri secildiginde ise cihaz, 1. kademeyi 6lcer segilen programa gére
diger kademeleri hesaplar.

Cihaz; segilen programa gore devreye alacag kondansatér degerlerini hesaplar, intiyag
duydugu kademe/kademeleri devreye alip cikarir.

d) Cihazi sebekeden ayrmak iin sebeke ve cihazin gerilim girisleri arasina otomatik sigorta
veya devre kesici baglanmali ve diger sigortalarla karismamasi icin isaretlenmelidir.

e) guHam\?n sigortalar FF tipi 2A veya 3A ve 6A degerinde olmalidir. (Bknz.: Baglanti

emasi

f) Cihazin jeneratér girisine yapilacak baglanti mutlaka isletmenin sebeke hattina jeneratérin
baglantisini gerceklestirdikten sonra elektrik gelecek sekilde yapilmalidir.
Aksi takdirde sebekedeyken bakim amacli jeneratér galistirildiginda cihaz jeneratér
konumuna geger.

Otomatik Kondansatér Tanima Modu

Cihaza ilk elektrik verildiginde 6nce baglanti hatasi kontrol edilir. Hatall baglanti varsa;
cihaz kendi igerisinde hatali baglantiyr duzeltir. Bu duzeltmeyi yapabilmesi icin cihaza
3 faz gerilim, akim ve 1. kademeye 3 faz kondansatér baglantisinin yapiimis olmasi
gerekir.

AYARLAR

NOT: Sistemde kompanzasyon disinda yiikler varsa; cihaz baglantiy: tek denemede
bulamayabilir. Birka¢ denemeden sonra bulabilir. Cihaz otomatik baglanti iglemini
tamamlayamaz ise kademeleri lcme iglemi yapiimamahdir.

Otomatik kondansatér tanimi yapiimadan énce hesaplanan giiglerin dogru
olabilmesi icin akim ve gerilim trafosu oranlarinin dogru ayarlanmis olmasi gerekir.
Akim ve gerilim trafosu oranlari nceden giriimemisse bu oranlar “71” kabul edilerek
kondansatér giicleri hesaplanacaktir. (Bknz: Akim ve gerilim trafosu ceviri oranlarinin
ayari)

Cihazin baglanti hatasi duzeltildikten sonra SET tusuna 3 sn. basilip Auto mentsunun
icine girilir yukar asagi tuslari kullanilarak “Auto Setup” alt mentst bulunup SET tusuyla
mentnun igine girilip YUKARI-ASAGI tuglari ile “of” “on” konumuna getirilip SET tusuna
basildiginda otomatik setup kademeleri 6lcmeye baslar. 10. program (PS-10) segilmis
ise buttn kademe gugleri élculur. Bunun disindaki diger program segeneklerinde yalnizca
1. kademe guicu 6lculur, diger kademeler program segeneg@inde segilen gl siralamasina
gore hesaplanarak kaydedilir.

NOT: Meniide otomatik setup “on” secildigi anda meniiden ¢ikmayi beklemeden,
otomatik ayar islemi baslar.
Bu islem sonucunda hesaplanan kademe glicleri mutlaka kontrol edilmelidir.

Auto Setup kondansat6r tanima islemi;

@

ASAGI
YUKARI

Nt
A

SET tusuna 3 sn. basili tutarak mentye giriniz.
SET tusuna basarak Auto Operati parametresine geginiz.

ASAGI / YUKARI tuglarini kullanarak Auto Setup parametresini
seginiz.

SET tusuna basarak on/of segenegine geliniz.

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak on veya of segeneklerinden
birini seginiz. (Kondansatér tanima iglemi icin on secilmelidir.)

Seciminizi aktif etmek igin SET tusuna basiniz.
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RG3-12C/CS

Manuel Calisma Modunun Ayarlanmasi

Cihazin otomatik ve manuel olmak tzere 2 ¢alisma modu vardir. Calisma modu, calisma
ayarl (Auto Operati) “on” (otomatik) veya “of” (manuel) yapilarak ayarlanir. Manuel
mod test amagli galisma modudur. Bu modda kademeler, devreye alinip birakilarak
cihazin role gikislari test edilmektedir. Manuel modda; “SET” tusuna basilarak kademe
aldirlir, “ESC” tusuna basilarak kademe biraktirilir. Kademe aldirma (t-On) ve birakma
(t-of) suresi fabrika ayari 10 sn. dir. Bu sureler gecikme (dELY) menu segeneginden
ayarlanabilir (Bknz: Gecikme suresi ayari). Cihaz manuel modda birakilsa bile 5 dk.
sonra otomatik moda gecer ve otomatik modda galismaya devam eder. Cihazin kag
kade)me kullanacagi (StEP) menu seceneginden ayarlanabilir (Bknz: Kademe sayis|
ayart).

Cihaz otomatik modda iken OTO/MAN 1s1g1 surekli yanar.

Cihaz manuel modda iken OTO/MAN 1sIgI yanip soner.

NOT: Cihaz devreye alacagi kademe 1s1gin1 yakip sondirerek (kisa yanik, uzun
so6niik) kullaniciyr uyarir. Ayni sekilde devreden cikaracagi kademe isigini sondiiriip
tekrar yakarak (uzun yanik, kisa sonuk) kullaniciy uyarir.

@ SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

é SET tusuna basarak Auto Operati parametresine geginiz.
v

@ SET tusuna basarak on/of segenegine geliniz.

m ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak on veya of segeneklerinden
birini seginiz.

© Segiminizi aktif etmek icin SET tusuna basiniz.

AKIM ve GERILIM TRAFOSU GEVIiRi ORANLARI AYARI

Cihazin 6lgttgu kondansatér guglerinin dogru olabilmesi igin akim ve gerilim trafosu
ceviri oranlarinin dogru girilmis olmasi gerekir. “trF” menusinden akim ve gerilim
trafosu oranlari girilir. Eger herhangi bir deger girilmemisse bu degerler “1” alinarak
kondansatér gugleri hesaplanir.

Akim Trafosu Orani

1-2000 arasinda bir deger girilebilir. Girilen deger akim trafosunun gevirim orani
olmalidir.

Ornek: 150 A / 5 A akim trafosu igin:

150 /5 = 30 mentden girilecek deger olmalidir.

@ SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

my ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak trF menu segenegine geliniz.

@ SET tusuna basarak akim trafosu orani (trF Ctr) segenegine geliniz.

|

Akim trafosu oran degerini girmek i¢in SET tusuna basiniz.

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak 1 ile 2000 arasinda bir akim trafosu
m orani giriniz. (Soldan saga dogru SET tusu, sagdan sola ise ESC tusunu

kullanarak ilerleyiniz.)

ser ) Seciminizi onaylamak icin SET tusuna basiniz.
|
[ esc ) SAVE SEt yES cikana kadar ESC tusuna basiniz.

@ @ Kaydetmek i¢in SET tusuna, kaydetmeden ¢ikmak icin ESC tusuna
basiniz.

Gerilim Trafosu Orani

1-2000 arasinda bir deg@er girilebilir. Girilen deger gerilim trafosunun ¢evrim orani
glmaldir.

Ornek: 34,5 KV / 100V'luk gerilim trafosu igin:

34500/ 100 = 345 menuden girilecek deger olmalidir.

@ SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak trF menu secenegine geliniz.
'YUKARI

@ SET tusuna basarak akim trafosu orani (trF Ctr) segenegine geliniz.

m ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak gerilim trafosu orani (trF Utr)
secenegine geliniz.

% Gerilim trafosu oran degerini girmek igin SET tusuna basiniz.
ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak 1 ile 2000 arasinda bir gerilim
m trafosu orani giriniz. (Soldan saga dogru SET tusu, sagdan sola ise ESC
tusunu kullanarak ilerleyiniz.)
@ Segiminizi onaylamak i¢in SET tusuna basiniz.
|

@ SAVE SEt yES c¢ikana kadar ESC tusuna basiniz.

@ @ Kaydetmek icin SET tusuna, kaydetmeden gikmak i¢in ESC tusuna
basiniz.

Program Secimi

Kondansator bataryalarinin siralamasinin segcildigi 10 farkli program secenegi vardir.
Bu programlara ait batarya siralamasi asagida verilmistir.

Kondansat¢r bataryalarinin siralamasi 2. programdaki (PS-02) gibi (1.1.1.1.....)
duzenlendiginde cok sayida birbirinin ayni baglama elemanina ihtiyac duyulur. 3.
program (PS-03) - 8. program (PS-08) arasinda bir program segildiginde daha az
baglama elemani kullanilir. (6rn: 1.2.2.......). 9. program (PS-09) secilerek grup guglerinin
farkli olmasi saglanabilir. 9. programdaki (PS-09) kondansatér siralamasi, bir grubun
glcu en gok kendinden énceki gruplarin toplamindan ilk grup guict kadar fazla olabilir
mantigina gore yapilir. Bu yéntemle daha az kondansatér kullanilabilir. 10. programda
(PS-10) RG3-12/CS kademe degerlerini otomatik olarak hesaplar. Her kademenin
islem sayisini sayar ve her zaman en gerekli kademeleri devreye alir. Bu sayede tim
sistemin daha uzun émurld olmasini saglar.

10 numarali programda RG3-12CS kademe degerlerini otomatik olarak hesaplar. Her
kademenin islem sayisini sayar ve her zaman en gerekli kademeleri devreye alir. Bu
sayede tum sistemin daha uzun 6murlt olmasini saglar.

Sisteminize uygun program secenedini asagidaki anlatima gore girin.

SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

10

aw ASAGI / YUKARI tuglarini kullanarak Program (Prog) menu segenegine

geliniz.
SET tusuna basarak ayarli program numarasini gériintiz. (Ornek:10)
m ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak istediginiz program numarasini (1-
10) ayarlayiniz.
Seciminizi onaylamak igin SET tusuna basiniz.

SAVE SEt yES c¢ikana kadar ESC tusuna basiniz.

100

Kaydetmek i¢in SET tusuna, kaydetmeden ¢ikmak i¢in ESC tusuna
basiniz.
Secilebilecek programlar

PROGRAM ADIMLAMA

01 lineer

02 L1 1 S PO

03 1212 N

04 1.2.2.2..0e

05 [{E273F No——

06 1.2.4.4...iis

07 |12 Pe——

08 1.234.

09 127115 Ea—

*10 Kademe degerleri istenildigi gibi secilebilir.

* Tavsiye edilen ¢alisma modudur.

Kademe Sayisinin Ayarlanmasi

Cihazin maximum devreye alacagi kademe sayisinin girildigi menl secenegidir.
1ile 12 arasinda bir deger girilebilir. Ornek: StEP menutstnden 8 segili ise cihaz 1 ile
8 arasi kademeleri devreye alip birakabilir. 9. 10, 11 ve 12. kademeleri kullanmaz.

@ SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak StEP meni segenegine geliniz.
YUKARI

SET tusuna basarak ayarl kademe sayisini gérintz. (Ornek:12)

m ASAGI / YUKARI tuglarini kullanarak istediginiz kademe sayisini ayarlayiniz.

]

@ Seciminizi onaylamak igin SET tusuna basiniz.
|
[ sc ) SAVE SEt yES cikana kadar ESC tusuna basiniz.

@ @ Kaydetmek i¢in SET tusuna, kaydetmeden ¢ikmak i¢in ESC tusuna
basiniz.
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Gecikme Siiresinin Ayarlanmasi

Cihaza kademe aldirma (t-on), kademe birakma (t-of) ve kademeyi biraktiktan sonraki

desarj suresi (t-rC) ayarlanabilmektedir.

t-on, t-of, t-rC sUreleri

1-1800 sn. arasinda ayarlanabilir.

SET tusuna 3 sn. basili tutarak menuye giriniz.

—

ASAGI
YUKARI

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak dELy ment segenegine geliniz.

g SET tusuna basarak dELy t-on parametresini gérintz. (Ornek:12)

e
—
o
1
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©
o
]
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ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak t-on / t-of / t-rC segeneklerinden
birini seciniz.

SET tusuna basiniz.

ASAGI / YUKARI tuslarini kullanarak 1 ile 1800 sn. arasi bir deger giriniz.
(Soldan saga dogru SET tusu, sagdan sola ise ESC tusunu kullanarak
ilerleyiniz.)

Seciminizi onaylamak i¢in SET tusuna basiniz.
SAVE SEt yES ¢ikana kadar ESC tusuna basiniz.

Kaydetmek igin SET tusuna, kaydetmeden gikmak i¢in ESC tusuna

%

basiniz.
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. Yukari Tusu

o

. Esc Tusu
6. Set Tusu

7. Asag Tusu
8. MLedi
9. k Ledi

10.1,2,3,......,12 Ledleri

11. SET Meniisii

12. OTO/MAN Ledi

13. Coso Ledi

14, Kademe / V Ledi

15. Program /| Ledi

16. Zaman / W Ledi

1 1. faza ait gostergedir.
1 2. faza ait gostergedir.
: 3. faza ait gbstergedir.
: Olgtim ve mend konumunda yukari yonde hareketi saglar. Ayar konumunda

rakamlari arttirmak icin kullanilir.

: Mentide bir islem 6ncesine dénmeyi ve mentiden ¢ikmay! saglar. Olgme

konumunda harmonikleri gésterme konumundan gikmayi saglar.

: Menye giris, bir alt meniye gegis ve ayarlari saklama tusudur. Olgtim

konumunda akim, gerilim ve gugclerin harmonik degerlerini gézlemlemek
icin kullanilir.

: Olglim ve ment konumunda asag! yonde hareketi saglar. Ayar konumunda

rakamlari azaltmak icin kullanilir.

: Degerin mega cinsinden okunacagini gosterir. Okunan degerin 106 ile

carpiimasi gerektigini gosterir.

: Degerin kilo cinsinden okunacagini gosterir. Okunan degerin 103 ile

carpiimasi gerektigini gosterir

: Devreye alinacak yada devreden c¢ikarilacak kademelere ait

ledlerdir.Kompanzasyonda devreye alinan kademeleri gésterir.Hangi
kademeler devreye alindiysa ona ait led yanar.

: SET tusuna 3 sn. basili tutularak girilen, géstergenin sag tarafindaki ment

secenekleridir.

: Cihazin otomatik veya manuel konumda galigtigini gésterir. Oto/man ledi

yanip sénerek uyari verir. Strekli yanik durumdaysa cihaz otomatik modda,
yanip sonlyorsa cihaz manuel modda calisiyor demektir. Led rengi
yesildir.

: Mendye girilip Cosg ledi yanil konumdayken, hedef Cosg ayan yapilabilir.

Ind 0,800 - Cap 0,800 arasinda bir degere ayarlanabilir. Olgme konumunda
bagli olan fazlara iliskin Cose degerleri géstergede gérlir.

: Menuye girlip, KADEME/V ledi yanili konumdayken kademe sayisi ayari

yapilabilir. Olgme modunda KADEME/V ledi yanili konumdayken cihazin
bagli oldugu faz/fazlarin gerilim degeri gostergede goralur.

: Mentye girlip, PROGRAM/! ledi yanil konumdayken gi¢ siralamasi ayar

yapllabilir. Olgme modunda PROGRAM/ ledi yanili konumdayken cihazin
bagl oldugu faz/fazlarin akim degeri goéstergede gorulir.

: Mentye girlip, ZAMAN/W ledi yanil konumdayken kademe alma-gecikme,

birakma-gecikme ve desarj zamani ayarlan yapilabilir. Olgme modunda
ZAMAN/W ledi yanill konumdayken cihazin bagh oldugu faz/fazlarin akif
guc ve toplam aktif g (Ind. / Cap.) degerleri géstergede gorultir.

3

Isletme Gerilimi (Un)
Isletme Gerilimi Araligi AU
Isletme Akimi Araligr AT
Isletme Frekansi

Olgme Sinifi

Gug Harcamasi

Cikis Kontagi
Jenerator Girisi
Sifir Gerilim

Ayar Sinin

Cose Ayar

Cos@2 Ayarl

Akim Trafosu Orani

Gerilim Trafosu Orani
Kademeleri Devreye Alma,
Birakma ve Desarj sureleri

Kademe Sayis!

Asir Gerilim Degeri
Ortam Sicaklik Araligi
Olgtim Sicaklik Araligr *
Gosterge

Ekipman Koruma Sinifi
Kablo Capi (Klemens igin)
Kutu Koruma Sinifi

Baglanti Sekli

Boyut )

Pano Delik Olguleri

Agirlik

RS-485 Haberlesme **
Ad

r
Baud Rate
Parite
Fabrika Cikis Degerleri
Hedef Cosp
Hedef Cosg2
Program
Alma Gecikme
Birakma Gecikme
Desarj Stresi
Asirt Gerilim
Gecikme
Kademe Koruma
Asirt Harmonik
Gecikme
~ Kademe Koruma
Indtktif Oran Siniri
Kapasitif Oran Sinir
Sicaklik Koruma Ayari *
Alarm Degeri
Kademe Koruma
Alarm Dénus
Fan Ayari *
Calisma Degeri
Durma Degeri
Akim Trafosu Orani
Gerilim Trafosu Orani
RS-485 Haberlesme
Adres
Baud Rate
Parite
*  Opsiyoneldir.

** Sadece RG3-12CS’de bulunur.

17. Kapasite / VAr Ledi

18. Trafo / VA Ledi

19. Silme / HAR Ledi
20. Alarm / h Ledi
21. RS-485

22, C- Ledi

23. Normal Ledi
24, C+ Ledi

#k;ae)-A

29.

30.
31.

$

3o

32.

Teknik Ozellikler

. Arka etikete bakiniz

(0.9-1.1)xUn

. 50mA-5.5A
: 50 Hz /60 Hz
1 %1 x1dijit (V,1,Coso),

2%:1 digit (W, VAr, VA, Wh) (100mA-5.5A)
3A, 250 V AC, 750 VA

© <2 VA(Akim)

3 VA - 10 VA (Gerilim)

: 3A 750 VA
: 110V AC ~ 250 VAC
;20 msn. (1. faza ait gerilim) Usttndeki gerilim kesintisinde buttin kademeler

devre digi kalr.

: ind. 0,800 - Kap. 0,800
. Ind. 0,800 - Kap. 0,800
: 1-2000

1-2000

Kademe devreye alma, devreden gikarma ve yeniden devreye alma (desarj)

sureleri ayri ayri 1-1800 sn. arasi ayarlanabilir.
012

. Segilebilir.

0 -6°C-565°C

: 00.0-100°C

© 4 Haneli Kirmizi Led Gésterge

: Gift izolasyonlu ([O] )
mm2

25

- 1P 0O

1P 40

: Terminal Baglanti
: Tip PR16

: 139x139 mm

: 0.8kg.

L 1-247
:1.200 Kbps, 2.400 Kbps, 4.800 Kbps, 9.600 Kbps, 19.20 Kbps, 38.40 Kbps
: no, odd, even

;1,000 (induktif)
;0,900 (induiktif)
. PS10
: 10sn.

: 3.0sn.
: Kapall
© %7.0
: 1.0sn.
: Kapall
025

015

1 55°C
: oFF
1 53°C

: 45°C
. 40°C
o1
1

o1
. 9.600 Kbps
. no

: Menuye girlip, KAPASITE/VAr ledi yanili konumdayken kademelerin kapasite

degerleri ve kapasitelerin baglanti sekli (R, ST, RST) ayari yapilabilir. Olgme
modunda KAPASITE/VAr ledi yanil konumdayken cihazin bagh oldugu faz/fazlann
reaktif gli¢ ve toplam reaktif gtc (Ind. / Cap.) degerleri gostergede gorultr.

: MenUye girlip, TRAFO/VA ledi yanil konumdayken akim trafosu orani (Ctr),

gerilim trafosu orani (Vir) ve hesaplama (Calc) ayari yapllabilir. Olgme modunda
TRAFO/VA ledi yanili konumdayken cihazin bagl oldugu faz/fazlarin gérintr
gug ve toplam gorindr gug degerleri gbstergede gordlur.

: Mentye girlip, SILME/*HAR ledi yanili konumdayken enerji degerleri silinebili,

reaktif enerji oranlari ve alarmlar resetlenebilir.

: MenUye girlip, ALARM/h ledi yanill konumdayken alarm olusturacak (asin gerilim,

reaktif/aktif orani, sicaklik ve harmonik) durumlar igin sinir de@erleri girilebilir.

: RS-485 haberlesme protokold ile ilgili adres, Baudrate ve parite ayarlarinin

yapildigr menu secenegidir.

: Bu ledin yanmasi RG3-12C/CS'nin devreden kapasite glkartmak igin bekledigini

gosterir.

: Bu ledin yanmasi, cihazin kademe alip ¢ikartmayacagini gosterir.
: Bu ledin yanmasi RG3-12C/CS'nin devreye kapasite almak igin bekledigini

gosterir.

1 Herhangi bir hata durumu olustugunda alarm rélesi ceker ve alarm ledi yanar.
: Baglanti hatasi oldugunda baglanti hatasi ledi yanar.
: Reaktif enerji oranlari ayarlanan degerlerin disina ¢iktiginda oran hatas ledi

yanar.

: Gerilim harmonik oranlari ayarlanan degerlerin disina ¢iktiginda harmonik ledi

yanar.

: Kompanzasyon igin yeterli kademe glic olmadigi zaman, yani; bittin kademeler

devreye alindigi halde Cosg hedeflenen degere gelmediyse eksik kademe ledi
yanar.

: Kademede kondansatér bagl olmadigi zaman kademe hatasi ledi yanar.
: Gerilim degeri ayarlanan asirt gerilim degerinin Ustlne giktigi zaman asiri gerilim

ledi yanar.

: Olgulen sicaklk degeri fan calisma degerini gegtikten 10 sn. sonra fan ledi

yanar (Opsiyoneldir).



REAKTIF GUC KONTROL ROLESI

RG3-12C/CS

Fan Rolesi Ayarlar

vardir.

FAn on : Fan cikisinin kapama sicakliginin ayarlandigi mentdur. Cihazin
olctugu sicaklik ayarlanan degeri gectikten 10 sn. sonra fan ¢ikisi kapanir
ve fan ledi yanar. 00.0-99.8 °C arasi bir deger ayarlanabilir. 00.0
ayarlandiginda bu fonksiyon kapanir “FAn oFF” degerini otomatik olarak

00.0 yapar.

FAn oFF : Fan gikisinin agma sicakliginin ayarlandigi mentddr. “FAn on”

degerinden daha yUksek bir deger girilemez.

Olciilen sicakligin gériintiilenmesi

Cihazin dogru sicaklik élgimu yapabilmesi icin “TEMP” girisinde J type (Fe/Cu-Ni)

Cihazin ¢lctugu sicakliga gore fan ¢ikisinin kapama ve agma degerlerinin
ayarlandigi menudur. “FAn on” ve “FAn oFF” olmak Uzere 2 alt menUsu

Jenerator Girisi (Generator Input)

Cihazin jenerator girisine 110-250 V AC arasinda bir gerilim geldiginde cihazin
menUsUndeki ayarlanan hedef “Coso” pasif duruma gecer hedef “Cos@2” aktif olur
ve hedef Cose2'ye gore kompanzasyon yapar. Bu durum jeneratér girisindeki gerilim
kesilinceye kadar devam eder.

Cihazin verdigi alarm kodlarinin gériintiilenmesi
Cihaz herhangi bir sebepten dolayr hata verdiginde ilgili alarm ledi yanar.
Hata ile ilgili koda bakilmak istendiginde, cihazin displaylerinde Error-xx

goruntnceye kadar YUKARI/ASAGI tuslarina basilir. Eger herhangi bir
hata yoksa bu yazi gériinmeyecektir. Daha sonra SET tusuna basilarak

m var olan tim hata kodlari sirayla gérinttlenebilir.

termokupl baglanmalidir ve en az 30 dk. ¢alismasi gerekmektedir. Cihazin ¢lgtigu

ortam sicakligini géruntilemek icin displaylerinde “xxx.x 9 "

YUKARI/ASAGI tuslarina basilir.
Not: Fan meniisii ve dlciilen sicaklik gosterimi i1si modiilii olmayan driinlerde
yoktur.

ALARM KODLARI

goérunlnceye kadar

NO ACIKLAMA LED = NEDEN
00 | Gerilim fazlar arasindaki aci 120 derece degil A | Nétr baglantisi ve fazlara ait gerilim baglantilari hatall
01| Fazsirasiters A | Fazlara ait gerilim baglantilari saat yoniiniin tersine
02 | Faz Gerilimlerinden bir ya da birkaci yok A | Fazlara ait gerilim baglantilar hatali
03| 1.Fazakim A | 1. Faza ait akim trafosu badlantilari hatali ya da 1. kademe kondansator hatali
04 [ 2. Fazakim A | 2. Faza ait akim trafosu baglantilar hatali ya da 1. kademe kondansator hatall
05| 3.Fazakm A | 3. Faza ait akim trafosu baglantilan hatali ya da 1. kademe kondansator hatali
06 | Gerilime ait THD verilen sinirin iizerinde My | Asirl Harmonikli sistem
07 | Faz gerilimlerinden herhangi biri ayarlanan dederin iizerinde| V> | Gerilim yiikselmesi
08 | Reaktif Kapasitif oran ayarlanan degerin iizerinde % | Hatali Kompanzasyon
09 | Reaktif Indiiktif oran ayarlanan dederin lizerinde % | Hatall Kompanzasyon
10 | Kapasite isilari ayarlanan dederin iizerinde * oo | Asiri Isinma
11| Otomatik baglanti bulunamadi A | 1 Kademe hatali ya da ylikler cok dedisken
12 | Asirt kompanzasyon # | Tiim kademeler devre disi iken dahi hedefin cap tarafinda kalinmasi
13 | Eksik kompanzasyon =+ | Kademe giicleri hedef deder icin yeterli degil
14 | RST kademeleri dizilimi uyqun secilmemis # | Uc fazl kademe giicleri uygun secilmemis
15 | 1.Faza ait kademe giicii uygun secilmemis # | 1.Faza ait kademe giicleri uygun secilmemis
16 | 2. Faza ait kademe giicii uygun secilmemis # | 2.Faza ait kademe giicleri uygun secilmemis
17 | 3. Faza ait kademe glicii uygun secilmemis # | 3.Faza ait kademe giicleri uygun secilmemis
18 | 1. Kademe Hatall = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
19| 2. Kademe Hatall = | Kademe olciimiinde ic fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
20 | 3. Kademe Hatali = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
21| 4. Kademe Hatall = | Kademe dlciimiinde (i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
22 | 5. Kademe Hatali = | Kademe dlciimiinde li¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
23 | 6. Kademe Hatall =+ | Kademe 6lciimiinde li¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
24 | 7. Kademe Hatali = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
25 | 8. Kademe Hatall = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
26 | 9. Kademe Hatall = | Kademe dlciimiinde li¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
27| 10. Kademe Hatal = | Kademe dl¢iimiinde ii¢ fazl kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
28 | 11. Kademe Hatali = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
29 | 12. Kademe Hatal = | Kademe dlciimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
30 | 13. Kademe Hatali = | Kademe dlctimiinde i fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
31| 14. Kademe Hatali = | Kademe dlciimiinde ii¢ fazli kademe dengesiz yada fazlardan birinin sigortasi atik
*Opsiyonel
A4100/Rev.5



