REAKTIF GUC KONTROL ROLESI

RG-T

1. GIRIS

1.1 Kullanma Kilavuzu Hakkinda

Bu Kullanma Kilavuzu RG-T Kontrol Rélesinin kolay devreye alinmasi ve isletimi amaciyla
tasarlanmistir. RG-T'nin devreye alinmasi ve isletimesinden énce bu klavuzu dikkatle
okuyunuz.

1.2 Guivenlik ve Baglanti Igin Alinmasi Gereken Onlemler

1) Cihazin devreye alinmasi, bakimi ve isletiimesi yetkili kisiler tarafindan
yapilmalidir.

2) Cihazi dustk gerilimde calistirmayiniz.

3) Cihazin igini agmayiniz.Iginde kullanicinin midahale edebilecegi parcalar
yoktur.

4) Cihaz bir akim trafosu ile sebekeye baglanir.Uglarinin kisa devre edilip
edilmedigine veya yeterli derecede dlisiik empedansli baska bir paralel yiuke
baglanip baglanmadigina emin olmadiginiz durumlarda akim trafostnu devreden
cikarmayiniz.Aksi durumda akim trafosunun sekonder uclarinda tehlikeli
derecede yiiksek gerilimler olusabilir.

5) Bu cihazi gergek amaci disinda bir amagla kullanmayiniz.

6) On paneli asla gikartmaya galismayiniz.

7) Ciha;ppzw sadece kuru bir bezle siliniz.Su ve ¢dzlct maddeler cihaza zarar
verebilir.

8) Cihazinizi calistirmadan énce bttn klemens baglantilarinin dogru oldugundan
emin olunuz.

9) Cihazinizla ilgili her tirll servis hizmeti icin saticinizla baglanti kurunuz.

Cihaziniz sadece terminal baglanti sekline uygundur.
Yukaridaki 6nlemlerin uygulanmamasi sonucu dogabilecek istenmeyen
durumlardan dUretici firma hi¢c bir sekilde sorumlu tutulamaz.

2. GENEL BILGILER

Reaktif gt kontrol réleleri , merkezi kompanzasyonda tesisin reaktif guictind kontrol
ederek Aktif Guctn (W) ,Gériinar Guce (VA) orani olarak tanimlanan gug katsayisinin

degerini kullanici tarafindan ayarlanan guc katsayisi degerine getirmeye calisir.Bu islemi
gerceklestirmek icin gerekli kondansator bataryalarini otomatikolarak devreye alir veya
cikarir.RG-T bu islem igin tasarlanmis mikroislemci temelli,dikey pano kapak montajina
uygun 144x144 ve 96x96 (sadece RG-6T) kutu boyutlarinda bir cihazdir. RG-T otomatik
calisma konumunda iken sistemin Cosg'sine ek olarak cihazin gerilim girisinin bagli
oldugu fazin geriliminin RMS degerini (V), akim trafosunun bagli oldugu fazin akiminin

RMS degerini, sistemin gug katsayisini (PF), sistemin cektigi Aktif Gicu (W), Reaktif

glict (VAr) ve Gortnltr Gucu (VA) dort haneli gostergesinde gosterir,
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RG-T'nin 6n panelinde kontrol igin Igiklar
bulunmaktadir.

ve gosterge , ayarlar icinse 3 adet tus

3.1 Tuslar ve Isiklar

112,00, 12
2. SET MenUsU

3. OTO/MAN Isigi

:Devrede olan kondansatér kademelerini gosterir.

. SET MenUstindeyken Isiklarin karsiligi olan Menu seceneklerini
gosterir.

: Strekli yanik durumdaysa cihazin Otomatik Calisma modunda
oldugunu, yanip séniyorsa cihazin Manuel Calisma modunda
oldugunu gosterir. SET tusuna 3 sn. streyle basilarak MenUye
gmld\gmde bu isik yakilarak Calisma Modu segilebilir (Baking:

4. Coso Isigi : SET tusuna 3 sn. streyle basilarak Meniiye girildiginde bu istk
yakilarak  Cosg ayari vyapilabilir (Bakiniz:5.3).
Otomatik Calisma modunda ASAGI-YUKARI tuslart kullanilarak
bu 1sik yakilirsa sistemin Cosg'si ve ind./cap. durumu
gostergede gorunur.(Bakiniz:5.10)

- SET tusuna 3 sn. sUreyle basilarak Menuye girildiginde bu isik
yakilarak Kademe Gecikme Zamani ayari
yapilabilir(Bakiniz:5.4).

Otomatik Calisma modunda ASAGI-YUKARI tuslar kullanilarak
buisik yakilirsa sistemin Gug Carpani (PF) géstergede gérundr.
(Bakiniz:5.11)

- SET tusuna 3 sn. streyle basilarak Mentiye girildiginde bu isik
yakilarak Kademe Sayisi ayari yapilabilir(Bakiniz:5.5).
Otomatik Calisma modunda ASAGI-YUKARI tuslart kullanilarak
bu isik yakilirsa cihazin bagli oldugu fazin gerilimi (V) gostergede
gordnr.(Bakiniz:5.12)

5. GECIKME/PF Igign

6. KADEMEN Isidi

7. PROGRAM/I Isig

8. Ck-W Isig

9. VAr/ AKIM TRF. Isigi

10. VA/Y.GER. Isigi

11. YUKARI Tusu

12. SET Tusu

13. ASAGI Tusu

14. Otomatik C/k Ayari
15. C+ Isigi

16. NORMAL Isigi

17.C- lsigi

18. Eksik Kompanzasyon
Isigi

19. Asin Kompanzasyon
Isigi

20. Asin Gerilim 1331
21. K (Kilo) Isign
22. M (Mega) Isigi

. SET tusuna 3 sn. sureyle basilarak Mentye girildiginde bu isik
yakilarak Gic Siralamasi ayay yapilabilir(Bakiniz:5.6).
Otomatik Calisma modunda ASAGI-YUKARI tuslart kullanilarak
bu igik yakilirsa cihazin bagli oldugu fazin akimi (1) géstergede
gorindr.(Bakiniz:5.12)

- SET tusuna 3 sn. slreyle basilarak Menuye girildiginde bu isik
yakilarak Manuel C/k ayar yapilabilir.(Bakiniz:5.7)
Otomatik calisma modunda ASAGI - YUKARI tuslart kullanilarak
bu isik yakilirsa sistemin gektigi Aktif Glig (W) gostergede gorinr
(Bakiniz 5.13).

- SET tusuna 3 sn. streyle basilarak Menuye girildiginde bu isik
yakilarak Akim Trafosu Orani ayari yapilabilir.(Bakiniz:5.8)
Otomatik calisma modunda ASAG! - YUKARI tuslar kullanilarak
bu isik yakilirsa sistemin gektigi Reaktif Glg (VAr) géstergede
gorinr. (Bakiniz 5.14)

- SET tusuna 3 sn. sureyle basilarak Mentye girildiginde bu isik
yakilarak kondansatérlerin Asir Gerilimden Korunmasi fonksiyonu
secilebilir.(Bakiniz:5.9)

Otomatik ¢alisma modunda ASAGI - YUKARI tuslan kullanilarak
bu sk yakilirsa sistemin gektigi Gorindr Gug (VA) géstergede
goriinr. (Bakiniz 5.15)

- Yukan yonde hareket tugu.

. Menuye giris ve deger giris tusu.

. Asad) yonde hareket tusu.

: ASAGI ve YUKARI tuslarina ayni anda basilip birakildiginda C/k
degeri otomatik olarak hesaplanir.(Bakiniz:5.2).

. Bu isigin yanmasi RG-T'nin devreye kondansatér almak igin
bekledigini gosterir.

: Buigigin yanmasi kompanzasyonun uygun oldugunu gdsterir
ve RG-T bu konumda kondansatéri devreye almaya veya
birakmaya gerek duymaz.

: Buisigin yanmasl RG-T'nin devreden kondansatér ¢ikarmak
icin bekledigini gbsterir.

- Bu uyari 15131 Eksik Kompanzasyon durumu olustugu zaman
yanar. (Bakiniz:6.1.2)

- Bu uyari 15191 Asint Kompanzasyon durumu olustugu zaman
yanar. (Bakiniz:6.1.3)

:Buhata 1s1g1 Asin Gerilim durumu olustugu zaman yanar.
(Bak|n|z:6‘1‘1)

. Buisigin yanmasi géstergede okunan deg@erin 1000 ile ¢arpiimasi
gerektlglnl belirtir.

- Bu isigin yanmasi gostergede okunan degerin 108 ile carpiimasi
gerektigini belirtir.

4.BAGLANTI SEMASI

Faz-Notr Baglanti*

Faz-Nétr Baglanti*
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* 144x144 kutu boyutlarindaki RG-T igin
**96x96 kutu boyutlarindaki RG-T (sadece RG-6T) igin

Uyarilar:

a) Sebeke ve cihazin besleme girisleri arasina bir buton veya devre kesici baglayiniz.
b) Baglanan buton veya devre kesici cihaza yakin olmalidir.
¢) Baglanan buton veya devre kesicinin, cihazi sebekeden ayirmak icin kullanilacagi

isaretlenmelidir.

d) Kullanilan sigortalar FF tipi 2A, 3A ve 6A degerinde olmalidir(Ustteki sekillere bakiniz.)
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5. KONTROL VE MENU ISLEMLERI

RG-T galisma modu (Otomatik / manuel galisma ) disinda mentlerde set edilen bittin degerleri
bellegine kaydeder, cihazin enerjisi kesilse bile bu dederler bellekte kalir. Cihaz her
enerjilendiginde kontrol islevine daha énce set edilen degerlerle otomatik ¢alisma modunda
baglar. SET Menustine girildiginde 20 sn . boyunca higbir tusa basiimazsa RG-T normal
calisma konumuna doner.

SET Mentistne girildiginde eger hig bir islem yapimayacaksa ASAGI -YUKARI tuslan
kullanilarak gostergede ESC yazisi gorintilenir ve SET tusuna basilarak mentden gikilir.
Bundan sonraki bélimlerde kontrol ve ayar islemlerinin nasil yapildigi ayrintili olarak anlatiimigtr.

5.1 Calisma Modunun Secilmesi (Otomatik/Manuel Galisma)

RG-T'de ,kondansatorlerin devreye alinip gikariimasi yontemini belirleyen iki calisma modu
vardir. Kondansatorlerin kullanici tarafindan elle devreye alinip ¢ikarildigi Manuel Calisma
veya cihazin otomatik olarak kondansattrleri devreye alip ¢lkardigi Otomatik Calisma modlari
arasindaki secim asagidaki adimlari izleyerek yapilabilir.

SET tusuna 3 sn. stireyle basilarak SET MenUstine gegilir. Bu durumda gésterge
asagidaki gibidir.
0600606060666

U U RG-12T

YUKARI-ASAGI tuglar kullanilarak OTO/ MAN
segeneginin 1S1g1 yakilir. Gostergede RUTS
yazisi gordlur.

SET tusuna basilarak Otomatik/Manuel ayar
segilir.Cihaz bu anda Manuel Calismadaysa,
gostergede R OF yazisi gérundr. Eger otomatik
calismadaysa gostergede R 8N yazisi gorun(r.
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YUKARI-ASAGI tuslari kullanilarak Manuel (R OF) veya Otomatik (R 3) calisma
modlarindan biri segilir.

Gostergede istenen galisma modu goriindukten sonra SET tusuna basilarak yeni
calisma moduna gegilir. Eger Manuel Calisma modu  segilmisse OTO/MAN
segeneginin 18191 yanip sénmeye baslar ve isik, bu galisma modu stresince strekli
olarak yanip séner.Eger Otomatik Galisma Modu segilmis ise OTO/MAN
segenenedinin 151§l bu ¢alisma modu siresince surekli yanik kalr.

5.1.1 Manuel Calisma Modunda Kondansatérlerin Elle Kontrolii

Manuel Modda ¢alisirken YUKARI tusuna basilarak her seferinde bir kondansatér devreye
alinir YUKARI tusuna her basildiginda C+ 151g1 yanar ,gecikme stiresi sonunda bir kondansator
devreye girer ,bundan sonra NORMAL 1sigi yanar ve cihaz bu konumda kalir.
YUKARI tusuna basilarak her seferinde bir kondansatér devreye alindigindan érnegin, 3
kondansatori devreye almak icin yukarida anlatilan islemler 3 kez yinelenmelidir.
Manuel modda calisirken ASAGI tusuna basilarak her seferinde bir kondansatér devreden
cikarilir. Asagi tusuna her basildiginda C- 1ig1 yanar,gecikme stresi sonunda bir kondansatér
devreden ¢ikar , bundan sonra NORMAL 1511 yanar ve cihaz bu konumda kalrr,
ASAGI tusuna basilarak her seferinde bir kondansatér devreden cikarildigindan 6rnegin,
3 kondansatérl devreden cikarmak igin yukaridaki islemler 3 kez yinelenmelidir.

5.2 C/k Degerinin Otomatik Olarak Hesaplanmasi

IEY YUKARI-ASAGI tuglarina ayni anda basarak
M Otomatik C/k hesabi baslatiimis olur

5.3 Cosp Ayari

SET tusuna 3 sn. stireyle basilarak SET Menustine gegilir.Bu durumda gésterge
asagidaki gibidir.

(RUED)

YUKARI -ASAGH tuglarini kullanarak Cos
seceneginin is1g1 yakilir. Gostergede &

000000000000

yazisi gordlar. RG-12T
N
SET tusuna basilarak Cos¢ ayar segilir. S Uge
Gostergede daha 6nce segilmis deger S~
gorindr. o 2l
i
-

YUKARI-ASAGI tuslar kullanilarak 0.85-

1.00 arasindaki bir deger secilir. REAKTiF GG KoNTROL RBLISH

Gostergede istenen deger gortldukten sonra SET tusuna basilarak yeni deger
kaydedilir ve RG-T normal ¢alisma konumuna geri déner.

5.4 Kademe Gecikme Zamani Ayarlari

SET tusuna 3 sn. stireyle basilarak SET Menustine gegilir. Bu durumda gésterge
asagidaki gibidir.

AUED

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak
GECIKME segeneginin 11§ yakilir,
Gecikme 151G1 yanarken YUKARI - ASAGI _n 98 5
tusulan kullanilarak gostergede T OMtyazisi U
goruntulendiginde SET tusuna basilarak
kademe devreye alma gecikmesinin zaman
ayari segilir. Gecikme 151g1 yanarken f@
YUKARI - ASAGI tusulan kullanilarak "4
gostergedeT BF yazisi gorinttilendiginde
SET tusuna basilarak kademe devreden
cikarma gecikmesinin zaman ayari segilir.

000000000000
RG-12T

G 0 O
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YUKARI-ASAGI tuslari kullanilarak 2-1800 sn. arasindaki bir deger segilir.

Gostergede istenen deger gortindukten sonra SET tusuna basilarak yeni deger
kaydedilir ve RG-T normal ¢alisma konumuna déner.
5.5 Kademe Sayisi Secimi

SET tusuna 3 sn. streyle basilarak SET Menustine gegilir. Bu durumda gosterge
asagidaki gibidir

RI nn

ucy

YUKARI-ASAGI tuglarini kullanarak KADEME 066666666888

seceneginin 1sigi yakilir. Gostergede STEP RG-12T

yazisi gordldr n «
..... -0.9¢

SET tusuna basilarak kademe sayisi ayarlari °o0

secilir. Gostergede daha 6nce segilmis deger -~

gordindr. S

-
YUKARI-ASAGI tuslan kullanilarak istenen RIAKTIF 0ll¢ KONTROL ROLESI

kademe sayisi segilir.

Gostergede istenen deger goérindukten sonra SET tusuna basilarak yeni deger
kaydedilir ve RG-T normal ¢alisma konumuna doner.

5.6 Gii¢ Siralamasi Ayari

SET tusuna 3 sn. slreyle basilarak SET Menistne gegilir.Bu durumda
gosterge asagidaki gibidir.

’ql! n
ULy
YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak

PROGRAM seceneginin 1§ yakilir.
Gostergede Prod yazisi goralir.

0066006006060666

RG-12T

SET tusuna basilarak glic siralamasinin '093
o

ayarlan secilir. Gostergede daha 6nce
segilmis deger gorndr.

o 0 0 o
< < noma &
h&
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YUKARI-ASAGI tuglart kullanilarak PS1-
PS5 arasindaki bir deger segilir.

Gostergede istenen deger goriindikten sonra SET tusuna basilarak yeni
deger kaydedilir ve RG-T normal galisma konumuna doner.

5.7 C/k Degerinin Manuel Olarak Girilmesi
SET tusuna 3 sn. siireyle basilarak SET MenUstne gegilir.Bu durumda gésterge
asagidaki gibidir.

(RUED)

YUKARI-ASAGI tuslarina basilarak C/k
seceneginin Is1g1 yakilir. Gostergede (+

000000000000

yazisi gordilir. Re-121
SET tusuna basilarak Manuel C/k ayan '098
segilir. Gostergede daha énce otomatik o ~~<—os

o © NoRMAL G

olarak belirlenmis veya manuel olarak
girilmis C/k degeri gérunur. —

YUKARI-ASAGI tuslart kullanilarak 0.02-
1 arasindaki bir deger segilir.
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Gostergede istenen deder gorindukten sonra SET tusuna basilarak yeni
deg@er kaydedilir ve RG-T normal ¢alisma konumuna déner.
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5.8 Akim Trafosu Primer Degerinin Secilmesi

SET tusuna 3 sn. stireyle basilarak SET Men(stine gegilir.Bu durumda gésterge
asagidaki gibidir.

ucy
YUKARI-ASAG! tuslarini kullanarak s ae s
AKIM TRF. seceneginin 1s1g1 yakilir. 000000000000
Gostergede £t yazisi gordlur. RG-127

-0.92

SET tusuna basilarak Akim Trafosu
Primer Degeri ayarlan segilir. Gostergede
daha énce secilmis deger gérundr.

YUKARI-ASAGI tuglart kullanilarak 5-
10000 arasindaki bir deger segilir.
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Gostergede istenen deder gorindukten sonra SET tusuna basilarak yeni
deger kaydedilir ve RG-T normal calisma konumuna déner.

5.9 Kondansatérlerin Asiri Gerilimden Korunmasi

Bu, secilebilir bir fonksiyondur. & OF segilebilir (Asiri Gerilim Korumasi Kapal) veya

240-275V arasi bir asiri gerilim degeri girilebilir. Asiri Gerilim degeri (240-275V)

girildiginde "Asiri Gerilim Hatas!" (Bakiniz 6.1.1) olusursa, devredeki bitin kondansatérler
devreden cikartilir, ASIRI GERILIM 15131 yanar ve Alarm Rolesi geker. Bu esnada RG-T

manuel modda ise otomatik calisma moduna gecer.

100-110-380-400-415 V AC beslemeli RG-T'lerin Asirt Gerilim degerleri igin Teknik ¢zellikler kismina bakiniz.

Fonksiyon ayari asagidaki gibidir.

SET tusuna 3 sn. stireyle basilarak SET Menustne gegilir.Bu durumda gostergede
€ yazisi goéralur

YUKARI-ASAGI tuslarini kullanarak Y.GER.
segeneginin 11§ yakilir. Gostergede SLt

2] 566666666888
yazisi gorndr. e
R P
C-092
SET tusuna basilarak Asiri Gerilim Koruma RN
Fonksiyonunun Secimine gegilir. Gostergede N
daha 6nce segilmis olan gerilim degeri yada Tl

0 OF yazisi gorandr.

REAKTIF GUC KONTROL ROLESI

YUKARI-ASAGI tuslan kullanilarak istenilen
gerilim degeri yada agin gerilim koruma
fonksiyonunu kapatmak i¢in & 5 fonksiyonlarindan biri segilir.

Gostergede istenen segenek goriindukten sonra SET tusuna basilarak yeni
deger kaydedilir ve RG-T normal ¢alisma konumuna ddner.

5.10 Coso Degerinin Géstergede Goriintiilenmesi

RG-T Manuel ¢alisma modundayken , géstergede her zaman sistemin Cosg'si ve
induktif / kapasitif durumu gérulir. Cosg'nin negatif isaretli olmasi sistemin kapasitif durumda
oldugunu, pozitif isaretli olmasi ise sistemin endtktif durumda oldugunu gosterir. RG-T
Otomatik Calisma modundayken ASAGI-YUKARI tuslar kullanilarak Cosg 15131 yakilir ve
sistemin o andaki Coso'si ve kapasitif / endktif durumu gostergede gorindr. SET mendstinden
cikilip normal ¢alisma konumuna déntldigiinde gostergede sistemin o andaki Cosg degeri
gordindr.

5.11 Gii¢ Katsayisinin (PF) Gostergede Goriintiilenmesi

RG-T Otomatik Calisma modundayken (OTO / MAN 15131 strekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslart kullanilarak PF 1ig1 yakilir ve sistemin o andaki Glig Katsayisi (PF) degeri gostergede
gorundr.Manuel Calisma modunda bu secenek etkin degildir.

Aciklama:Cosg Yerdegistirme Gc Katsayisi (Displacement Power Factor) olarak adlandirilir
ve sadece isaretin temel harmonigine baglidir, PF ise Toplam Gui¢ Garpani (Total Power
Factor) olarak adlandirilir ve isaretin temel harmonigi de dahil olmak tizere buttin harmoniklerine
baglidir.Harmoniksiz bir sistemde Cose ve Glc Katsayisi (PF) birbirine esittir.
Uyari:Olgtilen Cosoe ve PF degerlerinin farkli olmasi sistemde sorun yaratan gerilim
harmoniklerinin yksek oldugu anlamina gelmez.Bu durum gézlendiginde sistemin gerilim
harmoniklerinin sorun yaratacak seviyede yiksek oldugu sonucunavarilamaz.

5.12 Gerilimin ve Akimin RMS Degerinin Géstergede Gériintiilenmesi

RG-T Otomatik Galisma modundayken (OTO/MAN 1sigr sirekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslar kullanilarak V isigr yakilir ve gdstergede cihazin gerilim girislerinin baglt oldugu fazin
geriliminin RMS degeri gorundr.

RG-T Otomatik Galisma modundayken (OTO/MAN 15131 stirekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslari kullanilarak 111g1 yakilir ve géstergede cihazin akim girislerinin bagh oldugu fazin
akiminin RMS degeri gorindr,

Manuel Galisma modunda bu secenekler etkin degildir.

5.13 Aktif Gliciin (W) Géstergede Goriintiilenmesi

RG-T Otomatik Galisma modundayken (OTO/MAN 1sig strekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslan kullanilarak W isigi yakilir ve gostergede sistemin gektigi Aktif Gtic (W) degeri gorulur.

5.14 Reaktif Giiciin (VAr) Gostergede Gériintiilenmesi

RG-T Otomatik Calisma modundayken (OTO/MAN 151§ stirekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslan kullanilarak VAr 1s1g1 yakilir ve gostergede sistemin cektigi Reaktif GUg (VAr) degeri
gordlr.

5.15 Goriinir Giiclin (VA) Gostergede Goriintiilenmesi

RG-T Otomatik Calisma modundayken (OTO/MAN isigi strekli yanar) ASAGI-YUKARI
tuslart kullanilarak VA 15131 yakilir ve gostergede sistemin cektigi Gorintr Gug (VA) degeri
gordlar.

6. ACIKLAMALAR

6.1 Géstergede izlenen Hata ve Uyari isaretleri
Asagida tanimlanan hatalar meydana geldiginde alarm rélesi etkin duruma gelir.

6.1.1 Asiri Gerilim Hatasi

RG-T'nin gerilim girisinin bagh oldugu fazdaki gerilimin degeri ayarlanan asiri gerilim
degerine ulasir veya asarsa RG-T 3 sn. bekler, bu 3 sn. sonunda ayni durum devam
ederse ASIRI GERILIM hata 1s1g1 yanar ve Kondansatorlerin Asirt Gerilimden Korunmasi
fonksiyonunun Segimine (Bakiniz:5.9) bagl olarak, RG-T sistemdeki biitin kondansatorleri
devreden gikartir veya kompanzasyona devam eder. ASIRI GERILIM hatasinin kalkmas! igin
gerilimin ayarlanan asiri gerilim degerinin 4 VAC altina dismesi gerekir. Bu durumda asin
gerilim hatasi LED'i séner ve RG-T kompanzasyon islemine devam eder.

A VAC
B VAC

AU

Gerilim Normal

Asirt Gerilim

A: (Ayarlanan asiri gerilim)
B: (Ayarlanan asiri gerilim-4 VAC)

6.1.2 Eksik Kompanzasyon

RG-T'nin biittin kademeleri devreye almasina ragmen,sistem hala ayarlanan Cose degerine
ulasamiyorsa Eksik Kompanzasyon hatasi olusur ve 11g1 yanar.

6.1.3 Asirl Kompanzasyon

RG-T butin kondansator kademelerini biraktigi halde sistem hala kapasitifse Asiri
Kompanzasyonzasyon hatasi olusur ve 1sigi yanar.

6.2 Hedef Coso
RG-T 0.85-1.00 arasinda istenen bir Cosg degerine ayarlanabilir. RG-T isletmenin Cosg'sini

ayarlanan degere getirmeye calisir. Ayarlanan deger, 1.25xQ ¢+ genisliginde bir bolge
icindedir. Anahtarlama islemleri bu bélge disinda gerceklestirilir.

P
1.25xQc+
+—>
¢

Q= t > Q

¢: Ayarlanan deger

6.3 Kademe Gecikmesi
Kademe birakma-alma gecikme suresi 2-1800sn. arasinda ayarlanabilir.

Uyari : Kisa siireler kondansator ve kontaktérlerin hasar gérmesine neden olabilir.
Desarj bobini olmayan kondansator bataryalarinda gecikme siiresi 14 sn.’den kisa
secilmemeli, bu siire kondansatér iiretici firma degerinin altinda olmamalidir.

6.4 Program Secimi

Kondansator bataryasinin adim dIZI|I§I secimini belirleyen 5 farkli program segenegi vardir.
PS1secenegi ===>1:1:1 1

PS2 secenegi ===> 1: 2: 2
PS3 segenegi :

PS4 segenegi===>1:2:4:8....8

PS5 secenedi ===> Bastan al-Bagtan Birak

6.4.1 RG-T Kondansator Dizilis Ornekleri

Kademelerdeki kondansatér dizilisi cok énemlidir.Bu segim igin su kurala uyulmalidir;
Herhangi bir kademedeki kondansator gict,minimum kendinden 6nceki kademe guclne
esit, maksimum kendinden 6nceki kademe glcunin iki kati olmaldir. Ayrica genel olarak
kademe kondansator gugcleri ilk kademe kondansator giicintn tam katlar olmalidir.
Ornek : 1. Kademe giicti 5 k VAr segilen bir tesiste kondansatér dizilisleri 5 farkh program
icin asagidaki gibidir.

PS1 program seceneginde ===> 5. 5: 5: 25
PS2 program segeneginde ===> 5: 10: N
PS3 program segeneginde ===> 5: 10: 20... N
PS4 program segeneginde ===> 5: 10: 20: 40:.....: 40

PS5 program segeneginde ===> Kondansatdr gu¢ siralamas kuralina uygun her tirlu
kondansatér siralamasiyla calisabilir.




REAKTIF GUC KONTROL ROLESI

RG-T

RG-T iki adet anahtarlama islemine sahiptir:

a) Rotasyonel
Anahtarlama

. Bu anahtarlamada esit guglu kademeler sirayla, saat yoninde
devreye alinir ve cikartilir Bu yolla kondansatorlerin devreye esit sayida
girmesi saglanir.Bu da ,kondansatérlerin uzun émrlu olmasini
saglar.Esit glclu olmayan kondansatér kademeleri ise her
anahtarlamada ilk kademe glict kadar degisim saglayacak sekilde
devreye girer ve cikarlar.4 farkli rotasyonel anahtarlama secenegi
vardir( PS1, PS2, PS3, PS4).

© Anahtarlama islemi ,her seferinde ilk kademedenitibaren baslar.
Bunun avantaji, kademe kondansatér giic siralamasi kuralina uygun
her trli kondansatdr siralamasiyla ¢alisabilmesidir. Bu anahtarlama
secenedi PS5 ile segilir.

6.5 Kademe Sayisi Secimi

Kullanicr , kompanzasyon yaparken kullanmak istedigi kademe sayisini secerek ,
kullanmadigi kademelerin devreye alinmasi ve ¢ikariimasi sirasin da bosa gegen ve reaktif
enerji tiiketimesine neden olan stireyi ortadan kaldirmis olur.Bdylece kompanzasyon sistemi
daha verimli kullaniimis olur.Eger bir kademe sayisi secimi yapilmazsa cihaz kendi kademe
sayisinda caligir.

6.6 C/k Degerinin Belirlenmesi

C/k degeri, reaktif gt kontrol rélelerinin , bir kondansatér kademesini devreye alip
cikarilabilecegi reaktif akim esik degeridir.

Clk orani ik kademe kondansator gicinin k VAr cinsinden degerinin (C) ,akim trafosu (k)
degerine oranidir. Bu degeri RG-T otomatik olarak hesaplayabilir veya gerektiginde kullanici

bu degeri kendisi girebilir.

RG-T, YUKARI ve ASAGI tuslarina ayni anda basilip birakildig inda, bir kademe alma -

birakma suresi icinde C/k degerini hesaplar ve bellegine alir.Bundan sonra kompanzasyon
kontrolu bellekte olan bu degerle yapilir.Eger bu stre igersindesisterdeki yiiklerde anlik

degisimler oluyorsa ,6lctim tekrarlanacaktir RG-T'de bu 6l¢tim saysi maksimum 10 keredir.Eger
sistemde yuk hizll degisiyorsa

ve RG-T 10 denemeninin sonunda saglilkli C/k 6lgme islemini yapamazsa, kompanzasyon

kontrolu bellekte kayitl olan daha 6nceki dederle devam eder.Eger daha énce kaydedilen
bir deger yoksa kompanzasyon kontrolu icin RG-T, C/k degerini 0.05 alir.

b) Bastan Al -
Bastan Birak

C/k degerinin elde edilmesinde kullanilan baginti asagidaki gibidir:

Ck = Q Q:Kademenin Reaktif Glicii (kVar)
) ~ kK k:Akim Trafosu Orani
Ornek:
Ik kademedeki 400 V'luk Kondansator bataryasinin Reaktif Gug degeri C=5kVar ve akim
trafosu orani k=100/5 ise C/k=5/(100/5)=0.25 olarak bulunur.

Degisik C ve k degerleri icin hesaplanan C/k orani asagidaki tabloda verilmistir:

Akim Kondansatér Kademe Giicii (kVar)
Trafosu (C)
ran
(k) 25 5 10 |12.5 15 20 | 25| 30 40 50 | 60 | 100

30/5 0.42 | 0.83
50/5 0.25 | 0.50 | 1.00

75/5 017|033 | 0.67 | 0.83 | 1.00
100/5 |0.13[0.25 | 0.50| 0.63 | 0.75 | 1.00
150/5 ]0.08]0.17 | 033 | 0.42 | 050 | 0.67 | 0.83| 1.00
200/5 |0.06 |0.13 | 0.25]| 0.31 | 0.38 | 0.50 [ 0.63]| 0.75| 1.00
300/5 |0.04|0.08 | 0.17] 0.21 | 025 | 0.33|0.42| 0.50| 0.67| 0.83| 1.00
400/5 |0.03|0.06 | 0.13| 0.16 | 0.19 | 0.25| 031| 0.38| 0.50| 0.63| 0.75

500/5 005 | 0.10] 0.13 | 0.15 | 0.20 | 95| 0.30| 0.40| 0.50| 0.60| 1.00
600/5 0.08]| 0.10 | 0.13 | 0.17 [ g21| 0.25| 0.33| 0.42| 0.50| 0.83
800/5 006] 008 | 009 |013|016] 0.19| 0.25| 0.31]| 0.38| 0.63
1000/5 0.05] 0.06 | 008 [010|0p13]|0.15| 0.20| 0.25| 0.30| 0.50
1250/5 0.05 | 006 [ 008 010]0.12| 0.16] 0.20] 0.24] 0.40
1500/5 005 | 007 | gog| 0.10] 0.13] 0.17| 0.20| 0.33
2000/5 0.05 | 0.05| 0.08| 0.10| 0.13| 0.15| 0.25
2500/5 0.05| 0.06| 0.08| 0.10| 0.12] 0.20
3000/5 005 0.07| 008| 0.10| 0.17
4000/5 0.05| 006| 0.08[ 0.13
6.7 Akim Trafosu Secimi

Reaktif Giig Kontrol Rolesi ayr bir akim trafosundan beslenmelidir. Akim trafosunun RG-
Tyle baglantisi en az 1.5 mm< kesitli bir kablo ile ,demir karkas Uzerine sarimadan en kisa
yoldan yapiimalidir.Secilen akim trafosunun sekonder akimi RG-T" nin nominal galisma akimi
olan 3A-4A araliginda veya RG-T'nin minimum ve maksimum akim degerleri arasinda
olmalidir.Bu akim degerleri asagidaki gibidir:

Minimum : 50 mA , Maksimum : 55 A (Minimum C/k orani : 0.02 olmalidir.)

6.8 Enerji Akis Yéniinii Sezme

RG-T dort geyrek bélgede 6lgim yapabilmektedir.Bu sayede akim ve gerilim kablolar kendi
aralarida ters baglansa bile RG-T bunu C/k hesaplanirken sezip diizeltebilmektedir.

7. KARSILASILABILECEK HATALAR VE NEDENLERI

Karsilasilabilecek hatalar ve nedenleri asagidaki gibidir.
7.1 Hatal Coso

Akim ve gerilim baglantilari farkl fazlardan yapimistir.
7.2 Asin Kompanzasyon

Ykin azaldig durumlarda (ézellikle hafta sonlari ,geceleri vb.) sistemde kapasitif gic geken
cihazlar (balastlar , sabit kademeler vb.) etkin olabilir RG-T tarafindan devreden ¢ikarimis,ancak

bir hata nedeni ile hala devrede olan kondansatdrler olabilir.Kondansatér kademelerine
bagladiginiz kontaktorlerin kontaklari ,ani asin akim nedeniyle ark yapip ,birbirine yapisip
kalmis olabilir. (Bu durum kademelerin devreden ¢ikamamasina ne den olur)

7.3 Eksik Kompanzasyon

Kademelerdeki kondansatérlerin zamanla degeri diismUs ,kondansatorlere bagh sigortalar
atmis veya kondansatérlerin kontaktdrleri arizalanmis olabilir. Kompanzasyon icin segilen
kondansatérlerin gucleri yetersiz olabilir.

7.4 Asiri Gerilim

RG-T'nin gerilim girisinin bagli oldugu fazin gerilimi ayarlanan asiri
gerilim degerini asmistir.

8. PRATIK ISLETMEYE ALMA (ONEMLI)

Yk degisiminin hizli olmasi C/k degerinin hesaplanmasinin uzun sdrmesine, hig

hesaplanamamasina veya bazi durumlarda yanlis hesaplanmasina neden olabilir. Bu durumu
Onlemek icin kompanzasyon panosu,asagdida verilen pratik yol izlenerek devreye alinmalidir.

1- Yuk akimi baglanmadan kompanzasyon panosuna gerilim verilir. Bu durumda yanlizca
kondansatorler devrededir. (Bu durumu ytk akimini gegici olarak kapatmak suretiyle
yapabilirsiniz)

2- YUKARI ve ASAGI tuslarina ayni anda basip birakarak Otomatik C/k hesaplama islemini
baslatiniz. Bu durumda ilk kademe gucine bagli olarak C/k degeri cabuk ve dogru
birgekilde hesaplanacaktir. Hesaplanmis olan C/k degeri otomatik olarak bellege kaydedilir.Daha
sonra yik akimini devreye alabilirsiniz.Hesaplanmis olan C/k degderi, yeni bir hesaplama
yapilana kadar veya manuel olarak degistirilene kadar bellekte kalir.

9. TEKNIK OZELLIKLER

Isletme Gerilimi (Un)
Isletme Gerilimi Araligi AU
Isletme Akimi Araligi A
Isletme Frekansi

Olgme Sinifi

Glc Harcamasi

Cikis Kontag
Sifir Gerilim

Ayar Siniri

Kademeler Arasi Gecikme

Fabrika Cikis Degerleri

Kademe Sayis!

Asiri Gerilim Degerleri

Ortam Sicaklik Araligi
Gosterge

Ekipman Koruma Sinifi
Kablo Gapi (Klemens icin)
Klemens Koruma Sinifi
Kutu Koruma Sinifi
Baglanti sekli

Boyut )

Pano Delik Olguleri

Agirlik

‘Arka etikete bakiniz

(0.9-1.1)xUn

: 50mA-5.5A

. 50 Hz /60 Hz

- %1 £1dijit (V.I Coso), 2%=1 digit (W, VAr, VA)

: <2 VA(AKIm)
3VA-10 VA (Gerilim)

:3A 750 VA

: 200 msn. Ustlindeki gerilim kesintisinde btdn
kademeler devre disi kalir.

:Manuel C/k Ayari:0.02-1.0
Cose Ayari:0.85 (induktif)-1.00
Akim Trafosu Orani:5-10000

: Kademe devreye alma ve devreden cikarma
gecikmeleri ayri ayri 2-1800 sn. aras| ayarlanabilir.

: Cose=1.00 (indUktif), Gecikme=7 sn.
Program=PS5 , C/k=0.05
Akim Trafosu Orani=5

- RG-12T(max 12);RG-8T(max 8)

RG-6T(max 6);RG-5T(max 5)

1 240-275 V (Ayarlanabilir) (Un= 220, 230, 240 V AC igin)
410-480 V (Ayarlanabilir) (Un= 380, 400, 415 V AC icin)
105-140 V (Ayarlanabilir) (Un= 100, 110 V AC igin)

:-5°C-55°C

: 4 Haneli Kirmizi Led Gosterge

: Gift Izolasyonlu ()

2.5 mm2

1P 00

- 1P 40

: Terminal Baglanti

- Tip PR16, Tip PR 19 (Sadece RG-6T)

:139x139 mm

:0.8kg.

* Bu gerilimlerde galisan RG-T ¢zel siparis Uzerine yapiimaktadir.
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