ALGAK GERILIM GUGC KONDANSATORLERI
C10/C25/C50 / C100 / CF Serisi

UG FAZLI GUG KONDANSATORLERI
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ENT.C10-400-1 1 55x165 21 9
ENT.C10-400-1,5 1,5 55x165 21 9
ENT.C10-400-2,5 2,5 55x165 21 9
ENT.C10-400-5 5 65x200 14 9
ENT.C10-400-7,5 7,5 75x255 12 9
ENT.C10-400-10 10 75x255 12 9
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ENT.C25-400-20 20 100x260 6 10
ENT.C25-400-25 25 100x300 6 10
ENT.C25-400-30 100x370
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ENT.C50-400-10 75x200
ENT.C50-400-12,5 1 2 5 75x200 6 10
ENT.C50-400-15 85x200

KOLI
ENT.C100-400-25 85x265 7
ENT.C100-400-30 30 116x190 4 9
ENT.C100Dg-400-50 50 172x210 1 5

TEK FAZLI GUGC KONDANSATORLERI

ce @

C mous

2 Uzun Galigma Omrii
130.000 saat (C50 modeli)

2 Kendi Kendini iyilestirebilme
o Daha Kiiguk Boyutlar

2 Daha Duisuk Yalitim Kaybi

2 Asiri Basing Emniyet Sistemi

= - - i :é 230V AC | 400VAC | 400VAC | 400VAC | 230VAC
GUQ (kVAr) BOYUT AGIRLIGI % 400V AC | 415VAC | 415VAC | 415VAC | 400V AC
400 Ac| 230v Ac| DXH (mm,) | ADET SCOM I [ 415v ac | 4s0vAc [ as0vAc | a4ovac [ 415vAc
ENT.CF-1.67 167 | 0,55 | 50x122 25 9 | 450V AC | 525VAC | 525VAC | 460V AC | 450V AC
ENT.CF-2,5 2,5 | 0,83 55x132 25 9 S 690V AC | 690V AC 500V AC
ENT.CF-4,17 417 | 1,38 60x137 * 550V AC
___
.. >150.000 yagli
Beklenen istatistiksel Omiir 110.000 110.000 130.000 >130.000 kuru 30.000
Calisma Frekansi 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz
Kapasite Toleransi -%5+%10 -%5+%10 -%5+%10 +%5 -%5+%10
Dielektrik Kayiplar <0,3 W/kVAr <0,3 W/kVAr <0,2 W/kVAr <0,4 W/KVAr <0,4 W/KVAr
Caligma Yiiksekligi <2000 m <2000 m <2000 m <2000 m <2000 m

Test Voltaji (Terminal-Terminal)

2,15 x Un, AC 2 sn.

2,15 x Un, AC 2 sn.

2,15 x Un, AC 2 sn.

2,15 x Un, AC 2 sn.

2,15 x Un, AC 2 sn.

Test Voltaji (Terminal-Govde) 3 kV,AC 10 sn. 3kV,AC 10 sn. 3kV,AC 10 sn. 4,6 kV, AC 2 sn. 3kV,AC 10 sn.
Calisma Sicakligi -25+55°C -25+55°C -25+55°C -25+55°C -25+55°C
izin Verilen En Fazla Gerilim 1,1xUn 1,1xUn 1,1xUn 1,1xUn 1,1xUn
izin Verilen En Fazla Akim 2xIn 2xIn 4 xIn 1,5x1In 2xIn
Koruma Sinifi IP30 IP20 IP20 IP54 IPOO
Desarj Direngleri Dahili, 3 dk. sonra 75V Harici, 1 dk. sonra 50V Harici, 1 dk. sonra 50V Harici —

Standart

IEC 60831-1/2

IEC 60831-1/2

IEC 60831-1/2

IEC 60831-1/2

IEC 60831-1/2

Otomatik kompanzasyonda kademe alma siiresinin 1 dk.'nin altinda oldugu durumlarda, desarj bobini kullaniimalidir.
* [stek tizerine farkli calisma voltajlari mevcuttur.
* ENTES, harmonikli sebekelerde 450V AC ve Ustl gerilimlere sahip kondansatorleri 5nermektedir.
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